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APRESENTAÇÃO 
 
O presente relatório é parte dos produtos obtidos no contrato nº.  007/2014 Realização do 
Projeto Executivo de Requalificação do Paço Municipal de Goiana, firmado entre o 
Programa Nacional de Desenvolvimento do Turismo (PRODETUR Nacional Pernambuco) e 
a Cunha Lanfermann Engenharia e Urbanismo.  
 
Faz parte deste documento o Projeto Executivo de Arquitetura que consiste o produto do 
Volume III (Tomo II), de um total de seis, do Produto 2 – Projeto Executivo, da fase 
homônima do contrato acima citado. 
 
Neste Tomo II, constam as pranchas 30/44 a 44/44 do Projeto Executivo de Arquitetura. 
 

 PRODUTO 1 - PROJETO BÁSICO DE ARQUITETURA 

 VOLUME I – LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO, ARQUITETÔNICO E 
DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA 

ANEXO I – Levantamento Topográfico  

ANEXO II – Levantamento Arquitetônico 

 VOLUME II – PROJETO DE ARQUITETURA E ESTRUTURA 

ANEXO I – Projeto de Arquitetura  

ANEXO II – Projeto de Estrutura 

 PRODUTO 2 - PROJETO EXECUTIVO 

 VOLUME I – PROJETO DE RESTAURO E PROPOSTA DE INTERVENÇÃO 

ANEXO I – Projeto de Restauro  

ANEXO II – Proposta de Intervenção 

 VOLUME II – PROJETO DE MONITORAMENTO, RESGATE E SALVAGUARDA DE 
ACHADOS ARQUEOLÓGICOS 

 VOLUME III – PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA 

TOMO I 

TOMO II 

 VOLUME IV – PROJETO DE ILUMINAÇÃO E PAISAGISMO 

ANEXO I – Projeto de Luminotécnica e Iluminação Externa 

ANEXO II – Projeto de Paisagismo e Agenciamento 

 VOLUME V – PROJETO ESTRUTURAL DE FUNDAÇÕES E CONTENÇÕES 

ANEXO I – Projeto Estrutural de Fundações e Contenções 

 VOLUME VI – PROJETOS COMPLEMENTARES 

ANEXO I – Projeto de Instalações Hidrossanitárias  

ANEXO II – Projeto de Drenagem de Águas Pluviais 

ANEXO III – Projeto de Instalações Elétricas 

ANEXO IV – Projeto de Instalações de Cabeamento Estruturado (telefonia e 
lógica) 

ANEXO V – Projeto de Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - 
SPDA  
ANEXO VI – Projeto de Instalações de Circuito Fechado de TV - CFTV  

ANEXO VII – Projeto de Detecção, Prevenção e Combate a Incêndios 

ANEXO VIII – Projeto de Climatização 

 PRODUTO 3 – CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES E ORÇAMENTO 
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ANEXO I – PRANCHAS 30/44 A 44/44 
 

DESCRIÇÃO ESCALA FORMATO PRANCHA 

DET.01 – WC FEMININO, WC MASCULINO E WC PPNE Indicada A1+A2 30/44 

DET.02 – DEPÓSITO/DML Indicada A1 31/44 

DET. 03 – VESTIÁRIOS MASCULINO E FEMININO Indicada A1+A2 32/44 

DET. 04 - COPA Indicada A1+2A4 33/44 

DET. 05 – DEPÓSITO DE LIXO Indicada A2+A3 34/44 

PAGINAÇÃO DE FORRO – PLANTA BAIXA TÉRREO 1/50 A2+A3 35/44 

PAGINAÇÃO DE FORRO – PLANTA BAIXA 1º PAVIMENTO 1/50 A2+A3 36/44 

PAGINAÇÃO DE PISO – PLANTA BAIXA TÉRREO – TRECHO 01 1/50 A1 37/44 

PAGINAÇÃO DE PISO – PLANTA BAIXA TÉRREO – TRECHO 02 E 
03 

1/50 A1 38/44 

PAGINAÇÃO DE PISO – PLANTA BAIXA 1º PAVIMENTO 1/50 A1 39/44 

DET. 06 - PALCO Indicada A1+2A4 40/44 

DET. 07 – PORTAS: P02, P03, P04, P05, P06 | GRADE: G01 | 
VÃO:V1| JANELA: J16 

Indicada A1+A2 41/44 

DET. 08 – QUIOSQUE DE CAFÉ Indicada 2A1 42/44 

DET. 09 – QUIOSQUE DE REVISTAS Indicada 2A1 43/44 

DET. 10 - MOBILIÁRIO Indicada A1 44/44 
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Cuba para cozinha em aço Inox
(40x34x14)cm, Linha Standard,
Retangular BL, ref.:94081507,
acabamento polido, Tramontina ou
equivalente técnico.

Torneira para cozinha de mesa
bica móvel, cód.:B5001C9CR3,
acabamento cromado, Celite ou
equivalente técnico.
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G03

02
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01 01

ESCALA 1/25

PLANTA BAIXA DEP. LIXO01

.15
1.6

0
.15

1.9
0

.56

.55

.10

.10

.65

.66

ESCALA 1/25

CORTE 0102

02

02

Inclinação 2%

LAJE IMP.

01

.80
.12

.80
.15

1.8
7

ESCALA 1/25

CORTE 0203

.80
.12

.80

1.8
7

.15

Grelha de piso para
pedestres, 0,13x1,60m,
em PVC, Tigre ou
equivalente técnico.

Calha de piso normal DN
130, 1,60m, em PVC,
Tigre ou equivalente
técnico.
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01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

+0.19

EXPOSIÇÃO E VENDA
DA ECONOMIA CRIATIVA

HALL
33,08m² EXPOSIÇÃO TEMPORÁRIA

EXPOSIÇÃO DA ICONOGRAFIA
DE GOIANA

ESPAÇO DE EXPERIÊNCIA
DA CONSTRUÇÃO DA

MEMÓRIA VIVA

S

CENTRO DE ATENDIMENTO
AO TURISTA

ESCALA 1/50

PLANTA BAIXA TÉRREO01

ÁREA= 63,83m²ÁREA= 65,68m²

+0.29

+0.29
+0.29

+0.29
+0.29

S

i=2
,08

%

Instalação de elevador
panorâmico de uso
restrito à pessoa com
dificuldade de mobilidade

Calçada
0.00
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oj.
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je 
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oj.
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+0.15

0,00

6.99.273.52.277.14
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1.8
8
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1

7.03.263.55.277.15

18.26

9.1
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5.5
6

2.3
6

1.4
4

9.3
6

ESPECIFICAÇÃO

LEGENDA FORRO
ÁREAALTURA

2,59m

4,30m

3,87m

5,09m²

171,30m²

19,58m²

Forro de madeira, tipo Ipê ou equivalente técnico, com tábuas corridas
10x01cm com friso macho/fêmea, liso, sem nós e sem branco. 4,10m 126,91m²

Forro de madeira, tipo Ipê ou equivalente técnico, com tábuas corridas
10x01cm com friso macho/fêmea, liso, sem nós e sem branco.

Revisão, limpeza e recomposição, se necessário, de forro em madeira
existente a ser mantido.

Revisão, limpeza e recomposição, se necessário, de forro em madeira
existente a ser mantido.
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ESCALA 1/50

PLANTA BAIXA 1º PAVIMENTO01
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REUNIÃO 1
12,35m²

DIRETORIA
12,34m²

COWORKING
52,59m²

ADMINISTRAÇÃO
CENTRAL
42,68m²

REUNIÃO 2
11,73m²

Proj. do reserv. superior
Cap. 1.500L (cada)
Ø1.70x0.99m

+4.86

+4.86+4.86

+4.86

+4.86

+2.90

+4.96+4.96 +4.96

7.31.213.55.187.24

18.49

5.6
2

1.7
8

1.9
6

9.3
5

9.3
8

7.16.1511.17

18.48

5.6
2

3.8
0

9.4
2 Proj. do reserv. superior

Cap. 1.500L (cada)
Ø1.70x0.99m

RECEPÇÃO/ESPERA
22,60m²
+4.86

ESPECIFICAÇÃO

LEGENDA FORRO
ÁREAALTURA

2,59m

4,30m

3,87m

5,09m²

171,30m²

19,58m²

Forro de madeira, tipo Ipê ou equivalente técnico, com tábuas corridas
10x01cm com friso macho/fêmea, liso, sem nós e sem branco. 4,10m 126,91m²

Forro de madeira, tipo Ipê ou equivalente técnico, com tábuas corridas
10x01cm com friso macho/fêmea, liso, sem nós e sem branco.

Revisão, limpeza e recomposição, se necessário, de forro em madeira
existente a ser mantido.

Revisão, limpeza e recomposição, se necessário, de forro em madeira
existente a ser mantido.

5432

432

B

A

5

1

B

A

1

PAÇO MUNICIPAL
DE GOIANA

Secretaria de

Turismo

PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA

PRODUTO 2
 PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA

RPM_PE_ARQ_PAG.FORRO.DWG

N



P02
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EXPOSIÇÃO E VENDA
DA ECONOMIA CRIATIVA

HALL
33,08m²

CIRCULAÇÃO
43,83m²

EXPOSIÇÃO TEMPORÁRIA

EXPOSIÇÃO DA ICONOGRAFIA
DE GOIANA

ESPAÇO DE EXPERIÊNCIA
DA CONSTRUÇÃO DA

MEMÓRIA VIVA

S

J02 J03 J03 J04 J02 J02

J01

J01

CENTRO DE ATENDIMENTO
AO TURISTA

ESCALA 1/50

PLANTA BAIXA TÉRREO - TRECHO 0102

V01 V01

ÁREA= 63,83m²ÁREA= 65,68m²

+0.19

+0.19

+0.19

+0.19+0.19

+0.15
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S

Instalação de elevador
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PLANTA ÍNDICE01
01

03

02

Piso em porcelanato natural, linha Ecoste Branco NA da Elian, 60x60cm,
assentado com argamassa para porcelanato ACEIII e junta d 2mm, Eliane
ou equivalente técnico.

ESPECIFICAÇÃO

LEGENDA PAGINAÇÃO PISO

Soleira em granito cinza andorinha, acabamento apicoado, com espessura
de 2cm

Piso laminado em madeira disposto em réguas (18,7x120x0,8cm), na cor
Savoy , Linha Nature da Durafloor ou equivalente técnico.

94,30m²

ÁREA

166,70m²

--

158,70m²

2,10m²

Início de paginação

Obs: Os ambientes que estão sem paginação, deverão ter seus pisos existentes mantidos.

Piso tátil de alerta (25x25cm), emborrachado colante, na cor preta, cód.:
m1020-02, mercur ou equivalente técnico.

Piso em tijoleira (30x15cm), com paginação em fileiras desencontradas

--

Piso revestido com piso cimentado traço 1:3 (cimento e areia) com
acabamento liso, espessura 2cm, com juntas plásticas de dilatação. 23,74m²

Soleira em granito branco Aqualux, acabamento polido, com espessura de
2cm --
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WC MASC.
7,75m²

WC FEM.
7,75m²

P04

P03

P05

P04

P04

+0.15

WC P.N.E
2,55m²

+0.15

+0.15

VEST. FEM.
5,50m²

CIRCULAÇÃO
43,83m²

Palco

Guarda corpo de aço inoxidável

+0.45

+0.15

+0.15

VEST. MASC.
5,50m²

DEPÓSITO / DML
5,50m²

Projeção do
reservatório inferior
Cap. 6.000L
3.00x2.00x1.20m

Proj. pérgola

Proj. pérgola

Proj. pérgola

Proj. pérgola

Proj. pérgola

Proj. pérgola

P04
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P04

P04

COPA
4,41m²

+0.15
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R4.94 .40

.40.45.153.00.15.45.74

.404.19
.15 2.75 .15 1.50 .15 .66 .15

4.55 .81 .15

Quiosque de revistas 

Projeção de coberta tensionada

+0.30

Quiosque de café

Projeção de coberta tensionada

+0.30

ESCALA 1/50

PLANTA BAIXA TÉRREO - TRECHO 0302

ESCALA 1/50

PLANTA BAIXA TÉRREO - TRECHO 0203
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PLANTA ÍNDICE01
01

03

02

Piso em porcelanato natural, linha Ecoste Branco NA da Elian, 60x60cm,
assentado com argamassa para porcelanato ACEIII e junta d 2mm, Eliane
ou equivalente técnico.

ESPECIFICAÇÃO

LEGENDA PAGINAÇÃO PISO

Soleira em granito cinza andorinha, acabamento apicoado, com espessura
de 2cm

Piso laminado em madeira disposto em réguas (18,7x120x0,8cm), na cor
Savoy , Linha Nature da Durafloor ou equivalente técnico.

94,30m²

ÁREA

166,70m²

--

158,70m²

2,10m²

Início de paginação

Obs: Os ambientes que estão sem paginação, deverão ter seus pisos existentes mantidos.

Piso tátil de alerta (25x25cm), emborrachado colante, na cor preta, cód.:
m1020-02, mercur ou equivalente técnico.

Piso em tijoleira (30x15cm), com paginação em fileiras desencontradas

--

Piso revestido com piso cimentado traço 1:3 (cimento e areia) com
acabamento liso, espessura 2cm, com juntas plásticas de dilatação. 23,74m²

Soleira em granito branco Aqualux, acabamento polido, com espessura de
2cm --
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ESCALA 1/50

PLANTA BAIXA 1º PAVIMENTO02
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REUNIÃO 1
ÁREA= 12,35m²

DIRETORIA
ÁREA= 12,34m²

COWORKING
52,60m²

P07

ADMINISTRAÇÃO
CENTRAL
42,68m²

J10

J10

J10

J06

J07

J08 P07 J10 J09P08

P09

RECEPÇÃO/ESPERA
27,97m²

J05

J09

+4.86

+4.86

+4.86

+4.86

+4.86+4.86

J12

+2.90

+4.96+4.96 +4.96

D01 D01

D02

D03

D04

D05

REUNIÃO 2
ÁREA= 10,76m²
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8
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1.23 .16 1.20 .12 1.67 .27 .12 1.20 .12 1.23 .16 1.20 .12
.24

J14 J14 J14 J15

Proj. do reserv. superior
Cap. 1.500L (cada)
Ø1.70x0.99m

3.63

.81

.053.62.153.58.18.271.50.99.054.25.24
7.283.917.29

18.48

3.7
4

.05
1.8

3
.05

3.5
2

.23
9.4

1

.05 .51 .44 1.87 1.01 2.44 .91 .18 .96 1.43 1.16 .21 2.61 1.01 .05 .82 .90 1.92 .58 .05
1.00 7.24 .18 3.55 .21 7.31 .63

20.12

1.01

Escada e patamar em
madeira a ser mantida.

01

Início da paginação a partir
do desnível de 10cm,
localizado no perímetro de

todo 1º pavimento

02

Chegada da escada em
madeira existente

Piso em porcelanato natural, linha Ecoste Branco NA da Elian, 60x60cm,
assentado com argamassa para porcelanato ACEIII e junta d 2mm, Eliane
ou equivalente técnico.

ESPECIFICAÇÃO

LEGENDA PAGINAÇÃO PISO

Soleira em granito cinza andorinha, acabamento apicoado, com espessura
de 2cm

Piso laminado em madeira disposto em réguas (18,7x120x0,8cm), na cor
Savoy , Linha Nature da Durafloor ou equivalente técnico.

94,30m²

ÁREA

166,70m²

--

158,70m²

2,10m²

Início de paginação

Obs: Os ambientes que estão sem paginação, deverão ter seus pisos existentes mantidos.

Piso tátil de alerta (25x25cm), emborrachado colante, na cor preta, cód.:
m1020-02, mercur ou equivalente técnico.

Piso em tijoleira (30x15cm), com paginação em fileiras desencontradas

--

Piso revestido com piso cimentado traço 1:3 (cimento e areia) com
acabamento liso, espessura 2cm, com juntas plásticas de dilatação. 23,74m²

Soleira em granito branco Aqualux, acabamento polido, com espessura de
2cm --

ESCALA 1:2

DETALHE 0103

Chegada da escada em
madeira, considerar a

existente.

Perfil redutor da linha FIT
(10x38x2100mm), na cor Savoy, Linha
Nature, Durafloor ou equivalente

técnico.

Piso laminado de madeira
disposto em réguas
(8x187x1200mm), na cor Savoy,
Linha Nature da Durafloor ou
equivalente técnico.
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PLANTA ÍNDICE01
01

03

02 Rodapé em laminado de madeira,
altura 12cm, tipo Vogue, Linha
Nature, Durafloor ou equivalente
técnico, a ser cortado e adaptado
ao desnível.

Piso laminado de madeira disposto em
réguas (8x187x1200mm), na cor Savoy,
Linha Nature da Durafloor ou

equivalente técnico.

Piso laminado de madeira disposto
em réguas (8x187x1200mm), na
cor Savoy, Linha Nature da
Durafloor ou equivalente técnico.

ESCALA 1:10

DETALHE 0204
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Bomba

Rampa
i=10%

S

02

02

+0,45

PALCO
23,74m²

ESCALA 1/25
PALCO - PLANTA BAIXA01

03

03

9.4
5 0101

2.7
0

2.0
0

3.0
7

8.0
7

2.10 2.10
4.2

.45.15.602.30.15.45 .10
4.2

R3.84

R4.9
4

2.87

1.99 .89

.15
.15

.60Projeção do reservatório
inferior, 3,00x2,00x1,20m,
Cap.: 6000L, com fundo,
paredes e tampa de inspeção
em concreto.

+0,15

+0,45

ESCALA 1/25
PALCO - CORTE 0102

.10
.05

.15
.30

1.2
0

.15
1.5

0

.10
.05

.15
.70

.25
.10

.30
1.0

5

Palco em alvenaria, com fechamento de
piso em laje pré-moldada, revestido com
piso cimentado traço 1:3 (cimento e areia)
com acabamento liso, espessura 2cm,

com juntas plásticas de dilatação.

Reservatório inferior, 3,00x2,00x1,20m,
Cap.: 6000L, com fundo, paredes e
tampa de inspeção em concreto.

Guarda-corpo tubular em aço Inox, com
corrimão em aço Inox, h=70cm. Com
travessas, acabamento escovado e
extremidades curvadas, fixado no piso com
flange em aço Inox de Ø = 75mm, para

montante de Ø = 1.12"

01

.15

ESCALA 1/25
PALCO - CORTE 0203

+0,15

+0,45

.10
.15

.16
.16

.16
.16

.16
.16

.10
.30

1.0
5

.15
1.2

0
.15

1.5
0

.10
.20

.30 .05

Reservatório inferior, 3,00x2,00x1,20m,
Cap.: 6000L, com fundo, paredes e
tampa de inspeção em concreto.

Palco em alvenaria, com fechamento de piso
em laje pré-moldada, revestido com piso
cimentado traço 1:3 (cimento e areia) com
acabamento liso, espessura 2cm, com juntas

plásticas de dilatação.

Guarda-corpo tubular em aço Inox,
com travessas, acabamento
escovado e extremidades curvadas,
fixado no piso com flange em aço
Inox de Ø = 75mm, para montante de
Ø = 1.12"

Guarda-corpo tubular em aço Inox, com
corrimão em aço Inox, h=70cm. Com
travessas, acabamento escovado e
extremidades curvadas, fixado no piso com
flange em aço Inox de Ø = 75mm, para

montante de Ø = 1.12" 02
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Cap.: 6000L, com fundo, paredes e
tampa de inspeção em concreto.

Palco em alvenaria, com fechamento
de piso em laje pré-moldada,
revestido com piso cimentado traço
1:3 (cimento e areia) com
acabamento liso, espessura 2cm,

com juntas plásticas de dilatação.

Guarda-corpo tubular em aço Inox, com
travessas, acabamento escovado e
extremidades curvadas, fixado no piso com
flange em aço Inox de Ø = 75mm, para
montante de Ø = 1.12"

Guarda-corpo tubular em aço Inox, com
corrimão em aço Inox, h=70cm. Com
travessas, acabamento escovado e
extremidades curvadas, fixado no piso com
flange em aço Inox de Ø = 75mm, para

montante de Ø = 1.12"
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Guarda-corpo tubular em aço Inox, com
corrimão em aço Inox, h=70cm. Com
travessas, acabamento escovado e
extremidades curvadas, fixado no piso
com flange em aço Inox de Ø = 75mm,

para montante de Ø = 1.12"
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Guarda-corpo tubular em aço Inox, com
travessas, acabamento escovado e
extremidades curvadas, fixado no piso
com flange em aço Inox de Ø = 75mm,

para montante de Ø = 1.12"
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Tampa de inspeção
(70x70x3cm), em
concreto.
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Tigre ou equivalente
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VISTA POSTERIOR10
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VISTA LATERAL ESQUERDA11
ESCALA 1/25

VISTA LATERAL DIREITA12

Coberta em lona de PVC na cor Branco,
tensionada, sobre estrutura metálica.

Rodapé em pedra granítica Branco Aqualux

Alvenaria revestida com laminado melamínico
madeirado.

Expositor em vidro

Coberta em lona de PVC na cor Branco,
tensionada, sobre estrutura metálica.

Rodapé em pedra granítica Branco Aqualux

Alvenaria revestida com laminado melamínico
madeirado.

Divisória em vidro temperado

Coberta em lona de PVC na cor Branco,
tensionada, sobre estrutura metálica.

Rodapé em pedra granítica Branco Aqualux

Portinhola revestida com laminado
melamínico madeirado.

Expositor em vidro

Coberta em lona de PVC na cor Branco,
tensionada, sobre estrutura metálica.

Rodapé em pedra granítica Branco Aqualux

Alvenaria revestida com laminado melamínico
madeirado.

Expositor em vidro
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ESCALA 1/10

DETALHE 0214

Divisória em vidro
temperado (2,40x0,30)m,
acabamento translúcido,
e=8mm, a ser fixada com
cilindros cromados.

Bancada em pedra
granítica Branco Aqualux
e=2cm, 60cm de largura,
com testeira de 8cm.

1 - Bancada em pedra granítica Branco Aqualux e=2mm, acabamento polido, apoiada sobre alvenaria de 1/2 vez.

2 - Cuba para cozinha em aço Inox (40x34x14)cm, linha Standard, Retangular BL, ref.:94081507, acabamento polido, Tramontina ou equivalente técnico.

3 - Torneira para cozinha de mesa bica móvel LINK, cód.:1167.C.LNK, acabamento cromado.

4 - Sifão para cozinha 1 1/2"x1 1/2", adaptadoe para 2" e tubo de 300mm, cód.: B5817C5CRB, Celite ou equivalente técnico.

5 - Armarios com estrutura em MDF e=18mm e portas e prateleiras em MDF e=15mm, a serem revestidos com laminado melamínico madeirado, cód. M 820 Ergonoce,

acabamento texturizado, Fórmica ou equivalente técnico.

6 - Fechaduras em cilindros de pressão para armários com portas de correr, cód.: ART 419, Papaiz ou equivalente técnico.

7 - Puxadores retangulares de embutir para móveis, linha Satori 400mm, comprimento 160mm, cód.:ZP1264, acabamento cromado, Zen ou equivalente técnico.

8 - Portinholas em MDF e=15mm, a serem revestidas com laminado melamínico madeirado, cód. M 820 Ergonoce, acabamento texturizado, Fórmica ou equivalente técnico.

9 - Batedor para portinholas em perfil de alumínio em "L", com abas iguais.

10 - Divisória em vidro temperado (2,40x0,30)m, acabamento translúcido, e=8mm, a ser fixada com cilindros cromados.

11 - Rodapé em pedra granítica Branco Aqualux e=2mm, h=15cm, acabamento polido.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Barrote de sustentação em
madeira.

Bancada em pedra granitica
Branco Aqualux e=2cm,
60cm de largura, com testeira
de 8cm.

Portas de correr em MDF
e=15mm.
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Bancada em pedra
granítica Branco Aqualux
e=2cm, 60cm de largura,
com testeira de 8cm.

ESCALA 1/5

DETALHE 0416

Portas de correr em MDF
e=15mm.

Base do armário

Guia deslizante em alumínio.
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Coberta em lona de PVC na cor Branco,
tensionada, sobre estrutura metálica.

Rodapé em pedra granítica Branco Aqualux

Porta-revistas revestido com laminado
melamínico madeirado

Coberta em lona de PVC na cor Branco,
tensionada, sobre estrutura metálica.

Rodapé em pedra granítica Branco Aqualux

Porta-revistas revestido com laminado
melamínico madeirado

Coberta em lona de PVC na cor Branco,
tensionada, sobre estrutura metálica.

Rodapé em pedra granítica Branco Aqualux

Porta-revistas revestido com laminado
melamínico madeirado

Coberta em lona de PVC na cor Branco,
tensionada, sobre estrutura metálica.

Rodapé em pedra granítica Branco Aqualux

Porta-revistas revestido com laminado
melamínico madeirado
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1 - Porta-revistas com estrutura em MDF e=18mm, a ser revestido com laminado melamínico madeirado, cód. M 820 Ergonoce, acabamento texturizado, Fórmica ou

equivalente técnico.

2 - Armarios com estrutura em MDF e=18mm e portas e prateleiras em MDF e=15mm, a serem revestidos com laminado melamínico madeirado, cód. M 820 Ergonoce,

acabamento texturizado, Fórmica ou equivalente técnico.

3 - Fechaduras em cilindros de pressão para armários com portas de correr, cód.: ART 419, Papaiz ou equivalente técnico.

4 - Puxadores retangulares de embutir para móveis, linha Satori 400mm, comprimento 160mm, cód.:ZP1264, acabamento cromado, Zen ou equivalente técnico.

5 - Portinholas em MDF e=15mm, a serem revestidas com laminado melamínico madeirado, cód. M 820 Ergonoce, acabamento texturizado, Fórmica ou equivalente técnico.

6 - Batedor para portinholas em perfil de alumínio em "L", com abas iguais.

7 - Rodapé em pedra granítica Branco Aqualux e=2mm, h=15cm, acabamento polido.
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