ELEVACAO DA CORTINA

] QUANTIDADES DE SERVICOS
ESC 1:100 DESCRIGAO DO SERVICO QUANT. | UNL
CONCRETO DE REGULARIZAGAO fck =11 MPa 19.6 m?
K| CONCRETO fck = 25 MPa 123.7 m?
2 FORMA 3924 m?
g ACO CA-50 14410.0 kg
TIRANTES BARRA DIWIDAG @ 32 mm, A CO ST 85/105 1104.0 m
TRANSPORTE SAPATAS PRE-MOLDADAS 10206 | kN
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| | | | | | Notas gerais.
_ d | | s | | S | s | . 1) Cotas em metros ¢ medidas em cm, salvo quando estiverem indicadas em contrério;
P 1o Tt = T4 _1. 128 1 | : J 2) Concreto da cortina: fck =25 MPa;
PN - 4 3) As sapatas poderdio ser pré-moldadas ou feitas no local. Os tirantes s6 poderfio ser ativados quando o concreto atingir
L | | d | _\ \_\\_ _ | | a resisténcia caracteristica, fcj >= 25 MPa (outra opg#o & utilizar concreto projetado);
: : : 4) Antes de iniciar a execugfo verificar a existéncia de interferéncias e caso ocorram providenciar as medidas cabiveis;
_ _ _ _ 5) Tirantes
~100—+ 187.4 200 200 ——200—80— N atilizada. NBR 5629 e suas i indas;
320 1026 574.7 360 Tirante formado por uma barra Diwidag, @ 32 mm, ago ST 85/1035, ancorada em bulbo executado sob pressfo e com bainha e
furo no trecho livre posteriormente injetada.
T1 a Té:
carga de trabalho = carga de incorporagéio = 200 kN
carga de ensaio de recebimento = 350 kN, em 10% dos tirantes e 280 kN, para os demais tirantes;
CORTE A-A CORTEB-B DETALHE ATERROS CANTEIRO CENTRAL —
a
ESC 1:50 ESC 1:50 ESC1:100
carga de trabalho = carga de incorporagiio = 350 kKN
0
0,
carga de ensaio de recebimento = 612 kN, em 10% dos tirantes e 490 kN, para os demais tirantes;
VISTA SUPERIOR .
6) Para confirmag@io do comprimento do bulbo de ancoragem devers ser feito um ensaio de qualificagéio (NBR 5629).
7) Os detalhes das placas de distribuigo, fretagem, centralizadores, tubo de perfuragéo, bainha, tubos de injegéio
e o comprimento excedente para permitir a "garra" do dispositivo de protensfo ficarfio a cargo da contratada para instalacio dos
W ! tirantes.
8) As cabegas de ancoragem deverfio ser obrigatoriamente protegidas com envolvimento de concreto;
1 1
5 2 processo executivo:
“ 1) fazer o corte da 1° etapa;
2) regularizar a face do corte;
125 | BLOCO EM CONCRETO SIMPLES 60 3) colocar a sapata e deixé-la escorada;
fck=25MPa \ 4) perfurar os tirantes;
5) obturar as sapatas;
6) protender os tirantes ap6s o concreto da obturacgio atingir a resisténcia fcj >=25 MPa;
7) retirar as escoras das sapatas;
CORTE 1-1 8) repetir as operag3es acima para as demais etapas dos cortes;
CORTE VERTICAL DA CORTINA
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PREFEITURA DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

: FORMA DAS SAPATAS nMWO SECRETARIA EXECUTIVA DE OBRAS
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

E ESC 1:50 GOVERNO MUNICIPAL

——concretar
40 nonmau_hw%uuﬂmaﬁc ARQUIVD: PROJETO:
2 PROJETO EXECUTIVO DE OBRAS D'ARTES ESPECIAIS SOB A RODOVIA PE-60
K
TABELA TIRANTES (p/ as 2 cortinas)
< Quantidade| "L" (cm) "Lb" (cm) DATA: PARTE DO RELATARIO: PROJETO ESTRUTURAL
Tle T7aT13 32| 1300 600 JULHO / 2007 CORTINAS ATIRANTADAS SOB 0OS VIADUTOS DA PE-60
45 30| 45 T2,T7,TAe T14a T20 40, 1000 500 FORMA GERAL
T5,T6 e T21 a T27 36 800 400
LOCALIDADE: ESCALA: PRANCHA:
CIDADE DO CABO DE SANTO AGOSTINHO INDICADAS DES. - 9.0
EXECUCAL: RESP ., TECNICO:

ACCAT.- consultoria e Assessoria Técnica Lida

Av. Agamenon Magalhaes, 2656, 142 andar - Espinheiro, Recife-PE NOTA:
CEP: 52020-000 - Fone: 3241.3555 - Fax: 3427.4970 - CREA: PE-008131
E-mail: accat.consultoria@gmail.com




