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CARGA INSTALADA 59480W

DETALHE DO POSTE DE ENTRADA

S/ESCALA

INSTALACOES ELETRICAS

O projeto de instalagdes elétricas foi concebido de forma a adaptar-se as especificagdes do
Projeto de Arquitetura. Sua configuragdo basea-se na simplicidade e austeridade da
construgdo. Todos os elementos internos, como caixas € eletrodutos s@o aparentes. Na
Praga de Armas, todos os refletores estardo assentados no piso sobre caixas de alvenaria
especificamente elaboradas para embuti-los. Na sala da exposigdo da Porta Holandesa
sera utilizdo um sistema de iluminagdo especial composto por trilhos eletrificados e
lampadas tipo LED afixadas em spots de aluminio.

ESPECIFICAGOES

a) Para a entrada de forga a partir da Ligagdo da Celpe sera utilizado um poste de concreto
secgao duplo T, 100/8, com engastamento no solo de 1,40m . Esse poste estara localizado
junto ao poste existente de n° 23402445, localizado no canto superior direito do atual
estacionamento. Essa localizagéo € marcada na Planta Projeto Elétrico 01/02.

b) Toda a estrutura primaria e secundaria serd executada com eletroduto de ferro
galvanizado de 2" ( pesado ) inclusive as conexdes.

c) Considerando-se as caracteristicas e os consumos projetados, a caixa de medi¢do sera
trifasica com disjuntor trifasico de policacarbonato e noryl cinza, inclusive fita metalica e
presilha para a instalagao no poste sem disjuntor.

d) Os pontos de luz de teto e parede, (Ponto de tomada universal 2P+T)foram
dimensionados para a tender a demanda apresentada no projeto de arquitetura. Estao
apresentados na Planta 01/02 do Projeto Elétrico incluindo a localizagao das caixas 4x4',
tubulacao e fiagao até o quadro de distribuigao.

e) Os pontos de interruptor com seus respectivos circuitos estdo apresentados na Planta
01/02

f) Seréo utilizados Eletrodutos de PVC rigido rosqueavel de 11/4" e 2”, com luva de rosca
interna

g) Todas as caixas serdo metalicas nas dimensoes indicadas no projeto.

h) As caixas de passagem serdo executadas sobre camada de brita com 0,10m de
espessura, paredes em alvenaria e laje de tampa em concreto armado.

i) Afiagdo sera em Cabo de cobre, témpera mole, encodamento classe 2, isolamento de PVC
-70C, tipo BWF, 750V Foreplast ou similar, S. M. nas dimensdes indicadas no proejto

j) Seréo utilizados Disjuntores monopolares ou tripolares termomagnético nas dimensdes
indicadas no proejto

k) Os quadros de distribuigdo serdo metalicos de embutir, com porta, barramento, chave
geral e placa de neutro para 30 circuitos .

|) Para o ambiente da exposicdo do Forte Holandés serdo utilizadas luminéria em spot
direcionavel chapa de aluminio pintado anti-ofuscantecom adaptador p/trilho inclusive
lampadaled. O suporte seraem de trilho eletrificado inclusive conexdes.

m) Para os demais ambientes ser utilizada Luminaria tipo pendente, na cor branca, com
lampada PL inclusive com reator

n) Para a iluminag&o cénica das muralhas internas seréo utilizados luminéria circular de
embultir, corpo em aluminio, na cor branca. Projetor aluminio pintado preto difusor de
vidro transparente para lampada de 70W inclusive lampada vapor metalico, capactor e
reator . Os pontos est&o indicados na Planta 01/02 do Projeto Elétrico.

0) Serainstalada haste de aterramento de 5/8”por 2,40

p)Arede de abastecimento da Celpe existente junto ao forte devera ser relocada. Sugere-se
o0 deslocamento dos 12 postes assinalados.
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