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1. Apresentação 
 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Apresentação 
 

Norconsult - Projetos e Consultoria Ltda., apresenta a Secretaria de 
Turismo, Esportes e Lazer do Estado de Pernambuco, o Projeto Integrado de 
Requalificação do Pátio de Feira do Cais de Santa Rita - Projeto Executivo do 
Mercado das Flores, localizado no município de Recife, no estado de Pernambuco. 

 
Para um perfeito entendimento do sistema e execução dos serviços 

concernentes, é imprescindível que este memorial seja lido em conjunto com a 
documentação técnica pertinente ao projeto – especificações técnicas, lista de materiais e 
representações gráficas. 

 
 

Recife/PE, 08 de Junho de 2017. 
 

 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Mapa de Situação 
 
  



 
 

 
 

Fonte: www.google.com.br/maps 

 
 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Projetos Elaborados 
 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1 Projeto de Instalações Hidrossanitárias 
 

 Objetivo 
 
A finalidade é dotar o MERCADO DAS FLORES DO CAIS DE SANTA 

RITA de Instalações Hidrossanitárias em boas condições de utilização, funcionamento e 
de facilidade para se efetuar manutenção. 

 
 Generalidades 
 
O projeto foi elaborado tendo por base as normas vigentes preconizadas 

pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, pelas diretrizes básicas fornecidas pelo 
projeto arquitetônico, pelas especificações dos fabricantes dos materiais a serem 
utilizados na obra, no que diz respeito à montagem e utilização dos mesmos e 
solicitações da equipe coordenadora. 

 
 Descrição dos Sistemas: 
 

 Água Potável 
 
 Fontes de Abastecimento: será proveniente da rede de 

abastecimento(castelo d’água) existente no mercado. 
 Tipos de Abastecimento: Foi adotado o sistema indireto de 

abastecimento. 
 BOX: O abastecimento de água dos quiosques seguirá o sistema já 

existente do mercado, sendo executado com tubo PVC de 25mm de 
diâmetro e acabamento com registro bruto abastecendo cada box. 
Cada box contém 1 tanque de aço inox e 1 ralo sifonado. 



 
 Esgoto Sanitário: 
 
O sistema de esgoto sanitário receberá os despejos e lavagens 

provenientes dos equipamentos sanitários, pias, laboratórios e o conduzirá através de 
redes independentes utilizando-se de tubulações e caixas de passagens para o sistema 
final de esgoto projetado e dai então ligado na rede coletora da rua. 

 
 Captação dos Despejos: serão captados obedecendo-se todas as 

indicações apresentadas nos detalhes de esgoto, utilizando-se as 
conexões previstas no projeto, não sendo permitindo esquentes nas 
tubulações sob quaisquer pretextos. As conexões do sistema de 
esgoto serão encaixadas utilizando-se anéis apropriados e com ajuda 
do lubrificante indicado dos materiais adquiridos. 

 Ramais de Esgoto: possuem diâmetros variáveis calculados em 
função das peças ou conjuntos de peças a que servem. Foi adotado 
bitola mínima para os ramais secundários, tubo de 50mm e para os 
ramais primários tubo de 100mm. 

 Ventilação: Será instalado um sistema de ventilação primária, que 
permitirá o acesso do ar atmosférico no interior do sistema de esgoto, 
bem como a saída dos gases de forma a impedir a ruptura dos fechos 
hídricos. 

 
 Normas: 
 
Todas as instalações hidrossanitárias deverão ser executadas de acordo 

com as normas da ABNT, passando pelos testes recomendados pelas normas e pelos 
padrões do bom senso no que diz respeito à montagem do sistema, utilizando-se 
profissionais devidamente habilitados para a construção das instalações. 

 
A montagem do sistema de esgoto e água deverá ser obtida com a 

utilização de ferramentas adequadas a não prejudicar as tubulações e conexões. 
 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2 Projeto de Instalações Elétricas 
 

 Objetivo 
 
Será descrito o projeto elétrico que será implementado na obra do 

MERCADO DAS FLORES DO CAIS DE SANTA RITA, visando à satisfação das 
necessidades iniciais e futuras, garantindo flexibilidade, expansibilidades, boas 
condições de utilização, funcionamento e de facilidade para se efetuar manutenção das 
instalações elétricas.  

 
 Generalidades 
 
O projeto foi elaborado tendo por base as normas vigentes preconizadas 

pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, pelas diretrizes básicas fornecidas pelo 
projeto arquitetônico, pelas especificações dos fabricantes dos materiais a serem 
utilizados na obra, no que diz respeito à montagem e utilização dos mesmos, pelas 
normas da CELPE e solicitações da equipe coordenadora. 

 
O projeto contempla instalações elétricas tanto para a área dos quiosques 

quanto para iluminação externa na área de estacionamento. 
 

  



 Descrição do Sistema Elétrico 
 
 Dispositivos de proteção: 
 
 Disjuntor Tripolar Termomagnético - norma DIN  

 20 A - 10 kA  2 pç  
 63 A - 10 kA  1 pç  

 
 Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma DIN  

 10 A - 10 kA  138 pç  
 
 Interruptor bipolar DR (fase/neutro - In 30mA) - DIN  

 25 A  32 pç 
 
 Quadros: 
 
 Fornecimento e instalação do quadro do QDG – QTD: 1 und 
 Fornecimento e instalação do quadro do CDM COM BARRAMENTO 

BLINDADO TIPO 2 – QTD: 2und 
 Fornecimento e instalação do quadro do CM9 TIPO 2 – qtd: 3UND 
 Fornecimento e instalação do quadro do CM6 TIPO 2 – qtd: 1UND 

 
 Quadros de distribuição de energia: 
 
 Quadro distribuição chapa pintada - embutir  
 Barr. trif., disj geral, compacto - DIN (Ref. Moratori)  
 Cap. 24 disj. unip. - In barr. 100 A : 1 pç  
 Quadro distribuição plástico - embutir  
 Barr. monof., - DIN (Ref. Hager)  
 Cap. 8 disj. unip. - In Pente 100A : 32 pç 

 
 
O projeto prevê o uso de luminárias nos boxes de sobrepor em chapa de 

aço tratada com acabamento em pintura eletrostática epóxi-po na cor branca, refletor e 
aletas parabólicas em alumínio anodizado em alto brilho para 02 lâmpadas de 30W ref, 
3811DA Itaim ou equivalente técnico. Assim como luminária a LED com refletores e 
aletas em alumínio, combinados com difusores em policarbonato texturizado daABALUX 
LEDC06 ou equivalente técnico.  

 
Os boxes terão ligações individuais diretamente ligados na rede da CELPE 
 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3 Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio 
 

 Objetivo 
 
A finalidade deste é dotar o Mercado das Flores do Cais de Santa Rita de 

instalações de combate a incêndio em boas condições de utilização, funcionamento e de 
facilidade para se efetuar manutenção. 

 
Além disto, o memorial estabelecerá as condições de execução dos 

serviços em pauta, desde seus aspectos de responsabilidade técnica, até os seus 
aspectos técnico-construtivos propriamente ditos. 

 
 Generalidades 
 
O projeto foi elaborado tendo por base as normas vigentes preconizadas 

pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, pelas diretrizes básicas fornecidas pelo 
projeto arquitetônico, pelas especificações dos fabricantes dos materiais a serem 
utilizados na obra no que diz respeito à montagem e utilização dos mesmos pelas 
normas do Corpo de Bombeiros do Estado de Pernambuco e solicitações da equipe 
coordenadora. 

 
  



 Descrição do Sistema de Prevenção e Combate a Incêndio 
 
 Proteção por extintores: 
 
As instalações de combate a incêndio de sistemas portáteis constituídas 

por extintores foram projetadas de tal forma que a sua disposição possibilite ao operador 
alcançar o equipamento de qualquer ponto da área protegida, sem que haja a 
necessidade de se percorrer uma distância superior a 15m.  

 
A fixação dos extintores deverá ser feita de maneira que a parte superior 

dos mesmos fique a uma altura máxima de 1,60m do piso, devendo ser sinalizada a 
localização de todos os extintores através de discos de sinalização ou setas indicativas. 
Quando instalados em pilares, a sinalização deverá ser feita em todos os sentidos, 
através da repetição lateral dos discos ou setas. 

 
O projeto contempla 11 extintores de incêndio te pó químico de 4kg para 

segurança dos quiosques. 
 
 Proteção por Sistema de iluminação e saída de emergência 
 
O sistema será composto por luminárias autônomas do tipo emergência 30 

LED G-LIGHT, com autonomia mínima de 1,5 horas. Deverão ser criados circuitos 
elétricos exclusivos, para atender a estes pontos. 

 
As saídas de emergência deverão ser identificadas, por meio de luminárias, 

com setas com o nome saída, fixadas no teto e/ou paredes. 
 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.4 Projeto Estrutural 

 
Na execução destes serviços deverão ser seguidas as normas da ABNT e 

as especificações particulares e complementares. 
 

3.4.1 Escavação 
 
A escavação será precedida da demolição do piso existente ou 

destocamento e limpeza. A operação de escavação se processará mediante a previsão 
de utilização adequada ou a rejeição dos materiais extraídos. Assim, apenas serão 
aproveitados os materiais que, pela classificação e caracterização efetuadas na 
escavação, sejam compatíveis com as especificações de execução dos reaterros. 

 
Constatada a conveniência técnica e econômica da reserva de materiais 

escavados para confecção das camadas superficiais dos reaterros, será procedido o 
depósito dos mesmos, para sua oportuna utilização. 

 
3.4.2 Formas 

 
Formas são moldes provisórios destinados a receber concreto. Deverão 

permitir fácil acesso para inspeção e limpeza, deixando-se, quando necessárias, 
aberturas provisórias. 

 
As formas poderão ser de madeira ou metálicas e terão revestimentos 

internos em chapas metálicas, madeira compensada, fibra de vidro, ou outros materiais, 
objetivando um bom aspecto da estrutura acabada. 



 
As formas deverão ser construídas de modo a obter-se um concreto 

acabado com as dimensões detalhadas em projeto, apresentando superfícies lisas e 
uniformes, sem defeitos ou ressaltos. 

 
Antes da concretagem as formas deverão estar limpas e umedecidas. 

Sendo utilizados produtos para facilitar a desforma das peças, estes não deverão 
escorrer para as superfícies do concreto e nem para as superfícies verticais ou 
inclinadas das formas. Para facilitar a desforma serão preferidos os vernizes 
antiaderentes compostos de silicone ou preparados com óleos solúveis em água, ou 
gordura diluída, e será evitado o uso de óleos automotivos, graxas usuais e produtos 
análogos. 

 
3.4.3 Armaduras em Aço CA-50 a e CA-25 

 
O tipo de aço a empregar será o especificado em projeto para cada caso 

devendo, no entanto atender as prescrições da ABNT e seus anexos, além da NBR 
6118 de 2007. 

 
As barras de aço deverão ser estocadas de maneira a não entrarem em 

contato com o solo, ficarem protegidas contra a corrosão e limpas de quaisquer 
substâncias prejudiciais a aderência. Deverão ser cortadas, dobradas, emendadas e 
montadas conforme especificado nos subitens a seguir: 

 
Todas as plantas de armação deverão ser verificadas antes do inicio do 

corte e dobramento. O corte e o dobramento deverão ser feitos a frio, de acordo com os 
detalhes de projeto e obedecer às prescrições da ABNT. 

 
As barras deverão ser dobradas mecanicamente ou manualmente, com a 

utilização de pinos, ou por quaisquer outros processos que permitam obter os raios de 
curvatura desejados sem concentrações de tensões localizadas. 

 
O cobrimento deve estar de acordo com as especificações da 

NBR6118/2007. O projeto estrutural do mercado das flores contempla a fundação, 
estrutura dos box e coberta em estrutura metálica. 

 
 Fundação 
 
A fundação está projetada com sapata corrida, alvenaria dobra radier 

conforme a norma e detalhado no projeto. 
 
 Estrutura 
 
Estrutura dos boxes em alvenaria com vigas e pilares armados conforme a 

norma e detalhado no projeto. 
 
 Coberta 
 
A estrutura da coberta foi projetada em estrutura metálica com telha em 

chapa de aço zincada LR-17 com espessura 0,65mm Perfilor ou equivalente técnico. 
Detalhado no projeto de coberta.  

 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Anexos 
 

Projeto de Instalações Hidrossanitárias 01/04 a 04/04 
Projeto de Instalações Elétricas 01/02 a 02/02 
Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio 01/02 a 02/02 
Projeto Estrutural  
Fundações e Superestrututa 01/04 a 04/04 

                                          Forma e Armação Lixeira 01/01 
Estrutura Metálica 01/02 a 02/02 

 


































