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COBERTA { i o sc=750kgim ||| sC=750kg/m2| || sC=750kg/m? ||| sc=7s0kgim? ||| sC=750kg/m PW310x52
O o~ q T S =) =) =) N 3
= > G bl bl a b &
- - 2 £ g g g ||| \rFrkapores c/g00 ARMACAO ADICIONAL
B m m m m m PUCIp 75/38/3.0 1 05.0
CORTE A-A' ? - & (- £ S DETALHE DE LIGACAO DETALHE DE LIGACAO
— . I - VIGA - PILAR PW460x52 - PW200x15 CORTE DA PECA
HVZ N PW310x52 Hvz H w PW200x15
N.CONTRAVENTADO _|+_88 B PW(H)150x22.5 PW(H)150x22.5 o e
1 1 PW200x15 m PW200x15
. PLANTA DA PLATAFORMA DA TORRE VIGA . -
, (+7500) METALICA 1
4028 PW460x52
m wzo “ 2265 “ 161.3 “ HUZ\N m
N PW(H)150x22.5 VA PW3 10652 W(H)150x22.5 s
N\ A‘ . =T =
-] \
B
44 N.PLATAFORMA ,_E 1 m m m
Zl| == g||| ==Z||| =
- i 2l
5 = 2
: i FIKADORES ¢/800
AR A : x 28 PMI0 ESPECIFICACOES DE PROJETO:
3 z T T M+t PW(H)150x22.5
it [ = + e - e - s 1. PROJETO ELABORADO DE ACORDO COM AS NORMAS:
S g m e m m e m e NBR 8800:08- PROJETO DE ESTRUTURAS DE ACO E DE ESTRUTURAS DE ACO E CONCRE-
N 5000 - m |.$m - m == m <=—=Z||| L TO DE EDIFICIOS; .
N N.CONTRAVENTADO r 1 - & & n B 5 NBR 6123:88- FORCAS DEVIDO AO VENTO EM EDIFICACOES;
59 T I >llls > =ll= > S|IE NBR 6118:14- PROJETO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO- PROCEDIMENTO;
LAIEBL LAIEBL2 LAJE BL2 2.NAO REALIZAR MODIFICACAO EM PROJETO SEM O DEVIDO CONSENTIMENTO DO AU-
sc=300kg/m* |3] _| sC=300kg/m? L] _| sc=300kgm* [§| _| HOWW
PM12 m V10 Pwacodsa0 ' _E/\m T3 ESPECIFICACOES DOS MATERIAIS:
2 PW(H)150x22.5 PW(H)150x22.5 1. PERFIL ESTRUTURAL ASTM A36-MR250/ ASTM A572-G50;
ACOINOX O 12" 2. ELETRODO AWS E70-XX;
A N 3. RESISTENCIA CARACTERISTICA DO CONCRETO fck > 30MPa;
/ﬁﬁ,a UK PLANTA DOS NIVEIS CONTRAVENTADOS 4. FATOR AGUA/CIMENTO = 0.5;
SH TG +2500 (+2500, +5000, +10000) 5. ACO UTILIZADO CA-50 E CA-60;
NN L L I s ESPECIFICACOES DA PINTURA:
1T wzo “ 2265 “ 161.3 “ wz\ﬂ
PW(IDT50x22.5 bW (D 150x22.5 1. AGRESSIVIDADE DO AMBIENTE: C6- MUITO ALTA/ MARINHA;
. V1- PW250x22.3 = 2. LIMPEZA DAS PECAS MANUALMENTE, COM ESCOVA DE ACO, DEIXANDO-A ISEN-
TA DE GRAXAS, OLEOS, POEIRA, FERRUGEM E CAREPA;
g 3. APLICAR TINTA DE FUNDO EPOXI RICO EM ZINCO/ 75um;
S - 4. APLICAR TINTA INTERMEDIARIA EPOXIDICA/ 175um; ) )
T z . m . 5. APLICAR TINTA DE ACABAMENTO POLIURETANO ACRILICO ALIFATICO/ 1x50um,;
8 o Wu £ LAIE BI2. m 2 6. ESPESSURA TOTAL SECA DE 300um; ) )
- S » ¢ SC=S0kgm® o E 7. DURABILIDADE ESTIMADA: 5 A 15 ANOS, APOS O PERIODO ESTIMADO, REALIZAR
= . W n L z MANUTENCAO.
g q - []4d4 g
m A~ \ | & V2- PW250x22.3
~ = W_ u.m
g5 2 £ PM10 "
PW(H)150x22.5 MERCADO EUFRASIO BARBOSA
CORTE B-B' «
m PROJETO
a%u g 5 .
Ly\&%\w P - PASSARELA DE ACESSO- MERCADO EUFRASIO BARBOSA
>
V5- PW250x22.3 _ SITUAGAO
u OLINDA - PE
PM12 PM13 PRANCHA ETAPA DATA
PW(H)150x22.5 PW(H)150x22.5 02/04 PROJETO EXECUTIVO JUNHO/2017
CONTEUDO ESCALA
CORTES DA PASSARELA E DETALHES 1/50
P ™ a..
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DETALHE DAS VIGAS TRELICADAS 6 ¢ 8

>wo>|oowwo "
50O INOX- 01112

ACO INOX-01.1

GUARDA-CORPO |

VNN AR

>WU>|OOW~UO "
\m_%o INOX- 1.1/

Chapa Metalica

A P—1 ”’
GUARDA COR e N . ‘—am NSNS\ NANANRNANNAN __‘\I—‘
ACO INOX- O1. < %% % _‘\ -
u 7 SRS N ——
Metalica Z Aﬁ.—‘\m \ R NANAANANANESENN AN ¥
& SN I 2] O - 8 PW150x13
, S 1 NAAAAAAARNNNRN P2 PW150x13 2
N NNAANANNY 1z - 2
' INIES %% ‘ ] b
V R 12 - [ — PW150x13 Z50%
0B % o ‘ %)
% m' A [ - %S
-V?%% ‘_ /‘—l— / ‘ 4 D
RN | EEN e W B— 52 &
/- [ S \ PW150x13 s ST 0 975 Lﬁ
PW150x13 SN S 1000 = |
2,Ce . 00 I
PW150x13 Ko &R 1000 1000 10
1000 1000 9950
075 1000
D%: 1000 | |
¢QQ/J 1000 1000
N 1020 I
%Me 1020 1020
R 1020
1000 10077
1000
1000
DETALHE DA VIGA CENTRAL DETALHE DAS CHAPAS DETALHE DOS PERFIS DETALHE DAS TRELICAS DAS LAJES
V18- h=100cm DE TOPO L=215a345cm / SC=300kg/m?
GUARDA-CORPO 150 PW(H)150x22.5 PWI150x13 PW200x15 PW250x22.3 PW250x38.5 PW310x52  PW460x52 A ®ow -
ACO INOX- 91.1/2" we, T :
—t - PW150x22.5 152 100 100 102 147 167 152
2 - _-Misula- ©12.5 S e 9 fos g [+3 < |, ol oo ~
PW150x13 PW150x13 - 6.6 4.9 N QA 9 ’ —  |7s 76
T / - \ [mV'Amqo.an UN " w .
om%? LISA &9 -2 N
S
b 150x150x12.5 13.2
g|%| Trelicada | IS Treligada o] C—— 108 ARMACAO ADICIONAL
= PW150x13 0 208.0
PWI150x13_| = PW150x13
=] 1N PW200x15.0 ]
gl o / N
—- 2 0 PW200x15.0
PW200x15.0
PM9
?50- 12.5mm
DETALHES DE VIGAS DA PLATAFORMA
DETALHE DA VIGA 3
_ 3430 | 3450 _ 3170 _ 2125 _
_ _ _ _ 1 m ESPECIFICACOES DE PROJETO:
|_N PW250x38.5 H PW250x38.5 H PW250x38.5 H PW250x38.5 _m : ‘ 1. PROJETO ELABORADO DE ACORDO COM AS NORMAS:
E NBR 8800:08- PROJETO DE ESTRUTURAS DE ACO E DE ESTRUTURAS DE ACO E CONCRE-
W E70-XX /WVlAmuo.xx fmﬂobﬁx %mwo.xx ‘HJO Um mUM“WOHOMW N
NBR 6123:88- FORCAS DEVIDO AO VENTO EM EDIFICACOES;
NBR 6118:14- PROJETO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO- PROCEDIMENTO;
DETALHE DAS VIGAS 21 ¢ 22 2. NAO REALIZAR MODIFICACAO EM PROJETO SEM O DEVIDO CONSENTIMENTO DO AU-
| 4970 1075 | TOR;
_Em BI2 | PUCD75383.0 3D~ | ESPECIFICACOES DOS MATERIAIS:
e d L L L [/ L 1. PERFIL ESTRUTURAL ASTM A36-MR250/ ASTM A572-G50;
PW310x52 H PW310x52 2. ELETRODO AWS E70-XX;
— \ \ S 3. RESISTENCIA CARACTERISTICA DO CONCRETO fek > 30MPa;
Chapa de topo < on%ﬂmo_m_uo 1000 | 4. FATOR AGUA/CIMENTO =0,5;
1301308123 x10x2 5. ACO UTILIZADO CA-50 E CA-60;
g PW150x22.5 ESPECIFICACOES DA PINTURA:
1. AGRESSIVIDADE DO AMBIENTE: C6- MUITO ALTA/ MARINHA;
2. LIMPEZA DAS PECAS MANUALMENTE, COM ESCOVA DE ACO, DEIXANDO-A ISEN-
P i TA DE GRAXAS, OLEOS, POEIRA, FERRUGEM E CAREPA;
4. APLICAR TINTA INTERMEDIARIA EPOXIDICA/ 175um; \
5. APLICAR TINTA DE ACABAMENTO POLIURETANO ACRILICO ALIFATICO/ 1x50um;
6. ESPESSURA TOTAL SECA DE 300um; , ,
DETALHE DA VIGA 25 7. W\Wﬂ&wﬂmwwwm ESTIMADA: 5 A 15 ANOS, APOS O PERIODO ESTIMADO, REALIZAR
LAJE B12 ____—PUCD75x38x3.0 ___—PUCDT5x38x3.0 ____—PUCD75x38x3.0
C C — F C C C C C — F C C C C C — F C C C
/W_lemiVA Chapa de topo /%YAZ.? Chapa de topo /m_lems.xx Chapa de topo /m_lems.xx \\ /W.YAS.%
150x150x12.5 150x150x12.5 150x150x12.5 1450
PROJETO
PASSARELA DE ACESSO- MERCADO EUFRASIO BARBOSA
z PW150x22.5
w_._.c>O>O
\u \ P d OLINDA - PE
PW150x22.5 PW150x22.5 PW150x22.5 PRANGHA ETAPA DATA
03/04 PROJETO EXECUTIVO JUNHO/2017
CONTEUDO ESCALA
DETALHES DAS VIGAS 1/50
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1

ARMACAO NEGATIVA DAS LAJ
DA PLATAFORMA SUPERIOR

11 @6.3 ¢/N- var.

(L]

ACO | N [ DIAM | QUANT [ UNIT | C.TOTAL
(Barras) (cm) (cm)
CA50 1 11 200 2200
2 16 234 3744
3 32 214 6848
4 29 329 9541
5 13 280 3640
6 19 350 6650
Resumo do ago
ACO | DIAM | C.TOTAL PESO + 10 %
(mm) (m) (kg)
CA50 6.3 326.3 87.8
PESO TOTAL
(kg)
CA50 87.8

var.

6.3 ¢/25
6.3 ¢/25

16 ©6.3 ¢/N- 329

I

6.3 ¢/25

315

6.3 ¢/25

[]
1

13 ©6.3 ¢/N- var.

var.

13 ©6.3 ¢/N- 329

6.3 c/25

315

6.3 ¢/25

1

19 ©¥6.3 ¢/N- var.

var.

RELACAO DE MATERIAL — PLATAFORMA SUPERIOR
PEGAS PERFIL Quant] CuP.U- | COMELP | COMET 1 ey
VIGA 1 PW 250x38.5 1 700 700 - -
VIGA 2 PW 250x38.5 1 110 110 - -
VIGA3e 10 PW 250x38.5 2 1230 2460 - -
VIGAS 4 e 9 PW 250x38.5 2 215 430 - -
VIGA 13 PW 250x38.5 1 520 520 - -
VIGA 20 PW 250x38.5 1 230 230 - -
VIGA 23 PW 250x38.5 1 1500 1500 - -
VIGA 26 PW 250x38.5 1 2270 2270 82.2| 3164.7
VIGAS 21 e 22 PW 310x52.0 2 600 1200 - -
VIGA 24 PW 310x52.0 1 1065 1065 - -
VIGA 25 PW 310x52.0 1 1640 1640 - -
V.T. lell PW 310x52.0 2 670 1340 - -
VT llle IV PW 310x52.0 2 580 1160| 64.05| 3330.6
PILAR 1 PW(H) 150x22.5 1 390 390 - -
PILARES 2, 17 e 20| PW(H) 150x22.5 3 780 2340 - -
PILARES 5, 16 e 18| PW(H) 150x22.5 3 720 2160 - -
PILARES 4 e 15 PW(H) 150x22.5 2 660 1320 - -
PILARES 3 e 14 PW(H) 150x22.5 2 620 1240 - -
PILARES 8 e 11 PW(H) 150x22.5 2 600 1200 86.5 1946.3
CHAPADE TOPO | CHRE R SRS e | 15 | 225em?| 0.34m®| 0.34m? 33.7
CHAPADE BASE | Sote0iens ooy orkgime| 15 | 900em?| 1.35m?| 1.35m* |  333.8
CHUMBADORES CA-50- @25mm/ 46.2kg/m 15x4 60 3600 36.0 1663.2
TOTAL  10472.3 kg
RELACAO DE MATERIAL — ESCADA
PEGAS PERFIL quanT| CRURY | COMRP | COMT o)
VIGAS 16 e 17 PW 460x52.0 2 1850 3700 - -
VIGAS 12 e 14 PW 460x52.0 2 145 290 39.9 2075.0
VIGAS INT. PW 200x15 4 145 580 5.8 87.0
GUARDA-CORPO ACO INOX-@1.1/2"/1.93kg/m| corr. 10000 10000 100 193.0
DEGRAUS Ty Oy A o4 kgl 44 0.7m?*| 30.8m*| 30.8m?| 1262.8
PILAR 22 P e okg/m 1 250 250 25|  800.0
PILAR 19 m_mr%mm_w%x.rwwoé - 1 520 520 5.2| 1320.0
CHAPA DE TOPO m_m%ﬂwwmmmmwmﬂmm@ m | 2 0.2m*| 0.4m?|  0.4m? 50.2
CHAPADE BASE | oo b0 o | 2 0.64m*| 1.28m?| 1.28m?| 3165
CHUMBADORES CA-50- @25mm/ 46.2kg/m 2x8 60 960 9.6 443.5
CHUMBADORES CA-50- @25mm/ 46.2kg/m 2x4 60 480 4.8 221.8
TOTAL  5846.6 kg
RELACAO DE MATERIAL — FUNDAGAO
PECAS PERFIL QuANT{ COMPS | COMRP 1 CQsT ﬂm%
ESTACAS PW 200x22.5 / PW 200x15 63 1100 69300 693.0| 12600.0
TOTAL  12600.0 kg

RELAGAO DE MATERIAL — PASSARELA TRELIGADA

COMP.U | COMP.P | COMP.T | PESO
PEGAS PERFIL QUANT (cm) (cm) (m) (Kg)
BANZOS SUP.+ INF. — —
BANZO: PW 150x13 2x2 2100 8400
MONTANTES — —
MONTA PW 150x13 2x19 70.5 2680
DIAGONAIS - —
DiAGO! PW 150x13 2x20 110 4400
VIGAS — —
N CAS EDARIAS | PW 150x13 11 230 2530
VIGAS DE
S D ENTO | PW 150x13 8 310 2480 | 2049 2663.7
BANZOS SUP.+ INF. - —
BANZOS SUP.+ INE- | Pw 200x15 2 330 660
MONTANTES - —
O AN TES L \1g | PW 200x15 2 59.5 120
DIAGONAIS — —
DA NS AL 10 | PW 20015 2 105 210
MAOS-FRANCESAS | PW 200x15 8 140 1120 21.1 316.2
GUARDA-CORPO ACO INOX-@1.1/2"/1.93kg/m| cont 9100 9100 91.0 175.6
PILAR CIRCULAR
PILAR 9 R L okaim 1 430 430 43| 1500.0
CHAPA GROSSA LISA 2 2 2
CHAPADETOPO | ZElP R OROSO  m | 0.2m 0.2m 0.2m 25.1
CHAPA GROSSA LISA 2 2 2
CHAPADEBASE | Criel o O e okaim | ! 0.64m? | 0.64m?| 0.64m 158.3
CHUMBADORES CA-50- @25mm/ 46.2kg/m 1x8 60 480 4.8 221.8
TOTAL  4222.3 kg
RELACAO DE MATERIAL — TORRE
COMP.U | COMP.P | COMP.T | PESO
PEGAS PERFIL QUANT (cm) (cm) (m) (Kq)
NIVEL COBERTA
VIGAS 1,2e3 PW 310x52.0 3 405 1215 - -
VIGAS 4 e 9 PW 310x52.0 2 430 860 20.8 1079.0
VIGAS 5,6,7e8 PW 200x15 4 430 1720 17.2 258.0
NIVEL CONTRAVENTAMENTO
VIGAS 1,2e5 PW 250x22.3 3x3 405 3645 - -
VIGAS 6 e 8 PW 250x22.3 2x3 430 2580 - -
VIGA 7 PW 250x22.3 1x3 195 585 - -
VIGAS 3 e 4 PW 250x22.3 2x3 445 2670 94.8| 2114.0
NIVEL PLATAFORMA
VIGA 3 PW 310x52 1 405 405 - -
VIGA 6 PW 310x52 1 405 405 - -
VIGAS 14 e 17 PW 310x52 2 430 860 - -
VIGA INT. 3 PW 310x52 1 195 195 18.7 972.4
VIGAINT. 1,2e 3 PW 200x15 3 190 570 - -
VIGA INT .4 PW 200x15 1 430 430 - -
VIGA TRAV. PW 200x15 12 440 5280 62.8 942.0
PILARES 6,710 | pw 150x22.5 5 2340| 11700| 117.0| 26325
VIGA 10 PW 460x52.0 1 405 405 4.05| 2106
CHAPA GROSSA LISA 2 2 2
CHAPADE BASE | S0t el o s Srkgme| 5 | 900em®| 0.45m?| 0.45m 11.3
CHUMBADORES CA-50- @25mm/ 46.2kg/m 5x4 60 1200 12.0 554.4
TOTAL  7558.0 kg

ESPECIFICACOES DE PROJETO:

1. PROJETO ELABORADO DE ACORDO COM AS NORMAS:
NBR 8800:08- PROJETO DE ESTRUTURAS DE ACO E DE ESTRUTURAS DE ACO E CONCRE-
TO DE EDIFICIOS;
NBR 6123:88- FORCAS DEVIDO AO VENTO EM EDIFICACOES;
NBR 6118:14- PROJETO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO- PROCEDIMENTO;

2. NAO REALIZAR MODIFICACAO EM PROJETO SEM O DEVIDO CONSENTIMENTO DO AU-

TOR;

ESPECIFICACOES DOS MATERIAIS:

1. PERFIL ESTRUTURAL ASTM A36-MR250/ ASTM A572-G50;
2. ELETRODO AWS E70-XX;
3. RESISTENCIA CARACTERISTICA DO CONCRETO fck > 30MPa;
4, FATOR AGUA/CIMENTO = 0,5;

5. ACO UTILIZADO CA-50 E CA-60;

ESPECIFICACOES DA PINTURA:

N —

TA DE GRAXAS, OLEOS, POEIRA, FERRUGEM E CAREPA;

~IN L AW

MANUTENCAO.

. APLICAR TINTA DE FUNDO EPOXI RICO EM ZINCO/ 75um;
. APLICAR TINTA INTERMEDIARIA EPOXIDICA/ 175um;

. APLICAR TINTA DE ACABAMENTO POLIURETANO ACRILICO ALIFATICO/ 1x50um;
. ESPESSURA TOTAL SECA DE 300um;
. DURABILIDADE ESTIMADA: 5 A 15 ANOS, APOS O PERIODO ESTIMADO, REALIZAR

. AGRESSIVIDADE DO AMBIENTE: C6- MUITO ALTA/ MARINHA;
. LIMPEZA DAS PECAS MANUALMENTE, COM ESCOVA DE ACO, DEIXANDO-A ISEN-

MERCADO EUFRASIO BARBOSA

PROJETO

PASSARELA DE ACESSO- MERCADO EUFRASIO BARBOSA

SITUAGAO

OLINDA - PE

PRANCHA ETAPA DATA

04/04 PROJETO EXECUTIVO JUNHO/2017
CONTEUDO ESCALA
>m_<_>O>O NEGATIVA DAS LAJES E RELAGAO DE MATERIAL 1/50
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1 4 LAMPADA LED 1000
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Secretaria de Educagdo : Mosteiro Sdo Bento
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LAMPADA LED 100 ——e
5 1 [POSTE METALICO 12
PONTO D& [POSTE METALIOO 08 POSTE METALICO 11
72 [APAOA LD 100M LANPADA LED 100W
4 PARNFUSOS Mox_ 1500 B0 L

#1/4" COM PORCA £ ROSCA

DETALHE DOS POSTE

DETALHE DE FIXAGAO DAS LUMINARIAS

-y S
T nme

CARACTERISTICAS DA INSTALAGAO

TIPO DO PROJETOR

LAMPADA

FLUUXO LUMINOSO

POTENCIA INSTALADA

ALTURA DOS POSTES

NOMERO DE POSTES

NOMERO TOTAL DE PROJETORES

DIAGRAMA UNIFILAR

«JET 100 MT 100W

TIPO LED 100W
1 20.000 Im

:6.8KV
:3.00

m

:12 unidades
:12 unidades

INSTALACAO ELETRICA - ILUMINAGAO DA PASSARELA

Escala

1/100

SIMBOLOGIA

)

DISANIOR TRIASCO TERMOMAGNENCO (@) *
Sr6.omar+1H.0mnx"+ 1T8.0mmn" fotoee ‘W s | o
[ ‘100w o0 | 0
1 o8 - 00
“ I 00 = )
L[ - o |so00
oA ] o 4200

O

CIRCUITO TRIFASICO:

FASE R — COR PRETA
S — COR VERMELHA
T — COR BRANCA

NEUTRO — COR AZUL CLARO
TERRA — COR VERDE
RETORNO — COR CINZA

QDL— QUADRO DE DISTRIBUIGAO

—POSTE COM 1 BRAGOS, CORPO EM AGO GALVANIZADO E PINTURA
ELETROSTATICA. ALTURA DE 3,0 m, COPULA EM VIDRO BRANCO, LAMPADA DE 100W,
FIXAGAO A CHAPA METALICA COM PARAFUSOS E BUCHAS.

TOMADA DE FORCA

PROPRIETARIC:

PROJETO: GABREL SENA — ENG' CMIL , WECANCO
CREA 5949/D—PE

MERCADO EUFRASIO BARBOSA

PROJETO

PASSARELA DE ACESSO- MERCADO EUFRASIO BARBOSA

STURGAS
OLINDA - PE

PRANGHA
01/01 PROJETO EXECUTIVO JUNHO/2017

CONTEUDG B
ILUMINAGAO DA PASSARELA 150

N-
Norconsuit
Projetando Qualidade
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