
INTERRUPTOR DE "N" SEÇÕES H:1.10m

INTERRUPTOR DE "N" SEÇÕES H:1.10m EM THREE WAY

CONDUTORES NEUTRO, FASE, RETORNO E TERRA

ELETRODUTO EM PVC RÍGIDO EMBUTIDO NO PISO

CIRCUITO QUE SOBE

CIRCUITO QUE DESCE

N(W)

S

N

S

CONDULETE DE ALUMÍNIO COM MÚLTIPLAS SAÍDAS,

TOMADA BAIXA MONOFÁSICA 2P+T (H= 0.30m DO PISO)

TOMADA MÉDIA MONOFÁSICA 2P+T (H= 1.10m DO PISO)

LUMINÁRIA PARA POSTE COM REFLETOR SIMÉTRICO ROTACIONAL - 1x150W

ELETRODUTO PVC INSTALADO EMBUTIDO NO TETO OU PAREDE.

INTERRUPTOR CONJUGADO COM TOMADA MONOFÁSICA 2P+1T, MÉDIA (h=110cm)

PERFILADO PERFURADO 38x38x6000mm NO TETO ACIMA DO FORRO

ELETROCALHA PERFURADA 200x100mm NO TETO ACIMA DO FORRO

LUMINÁRIA DE EMBUTIR PARA LÂMPADA FLUORESCENTE T5 2x25W

COMPATÍVEL COM ELETRODUTOS

QDLF - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ E FORÇA - H=1.50m

SIMBOLOGIA:

S

TOMADA MONOFÁSICA 2P+T, PARA COMPUTADOR (H=30cm)

TOMADA MONOFÁSICA 2P+T, INSTALADA NO PISO

TOMADA MONOFÁSICA 2P+T, PARA EVAPORADORA (ALTURA VER PROJETO DE AR COND.)

LUMINÁRIA DE EMBUTIR LED - 1x0,25W

SERÁ ALIMENTADA PELA CONDENSADORA CORRESPONDENTE POR 3 CABOS PP DE 1,5mm²

LUMINÁRIA QUADRADA DE EMBUTIR PARA LÂMPADA FLUORESCENTES COMPACTA - 2x26W

TOMADA MONOFÁSICA 2P+T, PARA COMPUTADOR NO PISO

LUMINÁRIA DE SOBREPOR PARA LÂMPADA LÂMPADA FLUORESCENTE TL5 - 2x25W

PROJETOR À PROVA DE TEMPO EMBUTIDO NO SOLO P/ LÂMPADA VAPOR METÁLICO - 1x70W

3 - TODAS AS TOMADAS DE USO GERAL SERÃO DO TIPO UNIVERSAL 2P+T 

4 - OS DISJUNTORES DEVERÃO SER DO TIPO TERMOMAGNÉTICOS.

FASE: R - PRETO NEUTRO: - AZUL CLARO

 S - VERMELHO

RETORNO - CINZA

TERRA: - VERDE

 T - BRANCO

CRITÉRIOS DE CORES:

LUZ E FORÇA SERÃO COM ISOLAMENTO 0,6/1KV, TIPO EFUMEX DA PRYSMAN.

DE COBRE ELETROLÍTICO, COM ISOLAMENTO 750V, 70° E DEVERÃO ASSUMIR OS SEGUINTES

5 - TODOS OS REATORES DEVERÃO SER DE PARTIDA RÁPIDA E ALTO FATOR DE POTÊNCIA.

6 - TODOS AS PARTES METÁLICAS DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS NÃO ENERGIZADAS, 

DEVERÃO SER ATERRADAS.

7 - OS ELETRODUTOS EMBUTIDOS E OU APARENTE NAS LAJES, PAREDES E PISOS SERÃO EM

PVC RÍGIDO, ROSQUEÁVEL ANTICHAMA.

1 - TODOS OS CONDUTORES PARA ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA DO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE

2 - OS CONDUTORES DESTINADOS AOS CIRCUITOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ILUM. E TOMADAS SERÃO

NOTAS:

8 - DIAGRAMAS UNIFILARES, QUADROS DE CARGAS E DETALHES

VER DESENHOS Nº EL-XX/XX e EL-XX/XX.

CAIXA DE PASSAGEM SUBTERRÂNEA MEDINDO 40x40x60cm, 

COM TAMPA DE CONCRETO E FUNDO EM BRITA Nº 25.

LUMINÁRIA QUADRADA DE SOBREPOR PARA LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA - 1x14W

BALIZADOR RETANGULAR PARA LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA - 1x14W

REFLETOR COM LÂMPADA  

LUMINÁRIA DE SOBREPOR PARA LÂMPADA LÂMPADA FLUORESCENTE TL5 - 2x25W
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SOBE PARA O QDLF-CAB. SOM

VER DESENHO Nº EL-05/XX
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SEGUE NA PLANTA
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PLANTA BAIXA - TÉRREO - PARTE 03

ILUMINAÇÃO E TOMADAS

1/100

CENTRO DE ARTE 

PROJETO

CONSTRUÇÃO

PROPRIETÁRIO

ESCALA: DATA: OBS:

OUTUBRO/2015

CONFERIR TODAS AS

COTAS NO LOCAL

DESENHO:

05/08

PRANCHA

QUADRO DE ÁREAS

EDIFICAÇÃO

QUADRO DE REVISÃO

REVISÃO DATA ASSUNTO

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

MARIA DO SOCORRO SANTOS CREA: 16.831 TD-PE

DE  PERNAMBUCO

PROJETO EXECUTIVO


