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Srs. Concorrentes,

Apresentamos a seguir respostas aos questionamentos referentes ao Processo Licitatorio
n°007/2017, LPN n°007/2017, cujo objeto consiste na CONTRATACAO DE
EMPRESA PARA A EXECUCAO DAS OBRAS COMPLEMENTARES DE
RESTAURACAO E REQUALIFICACAO DO MERCADO EUFRASIO
BARBOSA, NO MUNICIPIO DE OLINDA/PE:

1. Solicito informacdes (imagens, marca, modelos) e/ou projetos que ajudem a
descrigéo dos itens a serem orgados:

6.1.1 - COMP028 - RECUPERACAO E RESTAURACAO DA ANTIGA
CALDEIRA 50m?;

6.1.2 - COMP063 - RESTAURO DA CARRETA DA CASA DE MAQUINAS
PERTENCENTE A ANTIGA FABRICA AMORIM COSTA LTDA) - und - 1;

6.1.3 - COMP090 - RECUPERACAO E AFIXACAO DA PARTE INTERNA DO
PAINEL PUBLICITARIO DOS AZULEIJOS DA ANTIGA FABRICA DE DOCE -
14,85m2;

6.2.2 - COMP080 - FORNECIMENTO E EXECUCAO DE TABLADO EM
MADEIRA PARA PALCO - 61,66m?;

6.21.3 - FONECIMENTO E INSTALACAO DE POLTRONAS FIXAS PARA O
TEATRO SANTA CRUZ - 145und;

6.3.2 - COMP027 - FORNECIMENTO E IMPLANTACAO DE ELEVADOR DE
ACESSIBILIDADE DO MEZANINO - und - 1 (INDICAR EM PROJETO ONDE
SERA, POIS NO PDF DE ARQUITETURA NAO DEU PARA VISUALIZAR,
INFORMAR DADOS COMO CAPACIDADE E OUTROS PARA COTARMOS).
RESPOSTA DA EQUIPE TECNICA: Com relacdo aos itens do orgamento expomos
que:

1.1 - A recuperacdo da antiga caldeira, elemento construido em alvenaria de tijolo
ceramico macico, se dara com execucdo de: remocdo das tintas aplicadas sobre a
alvenaria de tijolos, tratamento das ferragens oxidadas e estabilizacdo das alvenarias
(paredes) com adocéo de argamassa de cal e areia. Faz-se necessario que a empresa Vvisite
o0 local para as devidas constatacdes, ainda que, na apresentacdo da sua composicéo
devera constar itens necessarios a sua estabilidade.

1.2 - O restauro da carreta se dard com a raspagem e lixamento de toda a parte oxidada
para preparacdo da pintura, protegdo com tinta antioxidante, finalizando com a pintura a
6leo na cor preta. Faz-se necessario que a empresa visite o local para as devidas
constatacBes, ainda que, na apresentagdo da sua composicdo deverd constar itens
necessarios total recuperacéo.

1.3 - A recuperacdo de painel histérico em azulejo da antiga fabrica de doces se dara
conforme procedimento exposto no anexo 1. Faz-se necessario que a empresa Vvisite 0
local, para analisar a situagdo atual, definindo o nivel de detalhamento a ser considerado.
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1.4 - A recuperacdo do palco do teatro, se dard através chapa de madeira de lei com
espessura de 20mm. Faz-se necessario que a empresa visite o local, para analisar a
situacdo atual, definindo o nivel de dificuldade a ser executado.
1.5 - As poltronas a serem instaladas serdo com acabamento apropriado para o teatro, ou
seja, com estofamento em tecido sintético de alta resisténcia, encosto e assento com
espuma anatbmica, carenagem com sistema de absorcdo acustica, apoio-bragos em
madeira, polipropileno ou poliuretano, estrutura metalica e prancheta em aco, tratamento
anticorrosivo e anti ferruginoso e sistema de rebatimento automatico do assento e encosto
(permitindo que, quando néo utilizados, estes permanecam na posicao vertical).
1.6 - No anexo 2 e 3 é apresentado a planta com a localizac¢éo do elevador, assim como as
demais especificacdes necessarias para cotacao.
2. Solicito as composigdes consideradas no orcamento, para em alguns itens, ser
observado o que comp®e 0 servigo.
RESPOSTA DA EQUIPE TECNICA: N&o disponibilizamos as composicdes, ficando
a cargo da licitante, elaborar sua propria composicdo e apresenta-la no seu preco
ofertado.

3. Solicito o projeto em dwg para facilitar o levantamento nas cotagdes de insumos.
RESPOSTA DA EQUIPE TECNICA: Néo disponibilizamos os projetos em dwg nesta
fase da licitacdo, ficando disponivel apenas para a vencedora deste certame.

Atenciosamente,

Comissao Permanente de Licitacdo Il - CPL II/SETUR
Secretaria de Turismo, Esportes e Lazer do Estado de Pernambuco
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PROCEDIMENTOS:

Servigos preliminares:

= Documentagio grafica e fotogréfica (com fotografias e graficos antes, durante
@ apds a realizagdo dos servigos de restauragao).
Havers documentacac em todas as etapas. tendo desenhos na escala, gréficos de

detalhamento e fotografias de alta resolucao.

s RMapeamento de danos.
O mapeamentc de dancs seréa de capital importéncia para © desenvoivimenio das etapas

interventivas, possibilitandc detectar oS pormenores da degradacéc do conjunto azulejar.

= Higienizagdo mecanica dos painéis.
Devera ser feito para desinfeccdo de todas as pecas de azulejo que compde o conjunto
azulejar, formado por c¢inco painéis, objetivando a giiminacdo de sujidades, incrustacoes

orgénicas e inorganicas.

= Fixacgao e re-fixacéo do vitrificado.

Os azulejos com microfissuras € com bolhas serao re-fixados com resina de HX-tal diluido em
alcoa! etilico a 50% aplicados com pinceis € seringas, quando necessario, garantindc a

aderéncia do vitrificado na chacota (suporte CEeramico).

= Estudos das patologias (testes e analises laboratoriais).

Havera coleta das amostras para analise laboratorial, pemitindo a deteccao das bacterias €

fungos e possibilitandoc © ratamento com eficacia e eficiéncia.

"

Faceamento do painel para remogac.

Sera faceado com uma camada de TNT para maior protegdo & seguranga das pecas para

desmonte das pecas. Serac removidas todas as pecas do painel da fachada.

\_



= Estruturagdo do sistema de dessaiizagio com agua deionizada.

Sera através de compressa de agua deionizada por no minimo 25 (vinte e cinco) dias,

dependendo dos resultados obtidos com as analises laboratoriais.

Consolidacac do suporte:

. Corte de juntas nas areas do painei a remover.

Sera realizado com disco diamantado da micro-retifica de forma a permitir habiimente a

retirada com seguranca das pecas de Azulejo.

. Desmonte total das pecas do painel

Nas areas com desprendimento e deslocamento ocasionacos por grandes rachaduras
esiruturais - pecas com degradacao- (fraturas € multifraiuras).

. Limpeza de residuos de argamassas na parte posterior (tardoz) do
biscoito/chacota de ceramica.
Sera feite por ferramenia abrasiva utilizada na micro-retifica de forma a ter ¢ cuidade de manter
a marcacéo original que mapeia a pega em cada painel representado {caso haja mapeamento

original}.

. Limpeza ¢ Remogao de fintas da superficie vitrificada.

O cleroférmic, tambem chamado de triclorometano, pois & composto de um carbono central
com trés dos quatro pares de elétrons livres em hibridizagdo sp3 compartilhados com 0 orbital
de vaiéncia de trés atomos de cloro e o uitimo € compartithado com o orbital s do atomo de
hidrogénio. Sera diluidc com alcool e acetona em partes iguais (depois de testes) para limpeza
do vitrificado, utilizando algodae, se necessario em areas pontuais devera ier compressas. A

Remogcao das pichagdes sera removida com solvenies testados previamenie.



. Apiicagéo de fungicida {tratamento dos fungos).

Depois do resuitado laboratorial estaremos aptos a intervir com fungicidas, caso haja

necessidade.

. Colagem das pecas quebradas.
Sera feito com resina HX-tal pura, permitindo o ajuste das partes quebradas, tendo o cuidado

de manter z superficie original lisa, sem desniveis € sem residucs.

. Reintegracéo das areas faitantes do suporte - COrpo ceramico
(biscoito/chacota).

Sera efetuada com Paraloid a2 20% diluido com acetona, acrescidc de microesfera formando
uma consisténcia pasiosa.
. Preenchimento de pequenas iacunas.

“X-tal diluido com acetenz 2 15%

Apresentacado estética: {reintegracao cromatica}

. Nivelamentc na superficie vitrificada.
. Reintegracdo cromatica (retoques) na superficie vitrificada.
. Preparagac das paredes para remontagem.

. Reposicao das pecas do painel desmontado - Fixagdo dos azulejos sobre ©
suporte, incluindo rejuntamento - (remontagem das pegas).
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Ossace 3

Especificagoes do Elevador de Acessibilidade.

Capacidade de Carga: 250Kg

Velocidade: 6 m/min

Tipo de Instalagao: Interna(abrigada)

Paradas: 2

Entrada/Saida: Unilaterial

Desnivel Vertical: 3570 (mm)

Acionamento: Hidraulico Oleo dinamico (Relagao 2:1)

Operagao: Motor Elétrico

Dimensdes da Base: 900 x 1400 mm Cabina Alta com Ventilador embutido no
teto e lluminagao Emergéncia.

Pavimento(s) Superior(es): uma Porta com altura de 2000 mm (desn. maior que
2.0 m) ou um Portao com altura de 1100 mm (desn. até 2,0 m) com Travamento
Eletromecanico

Pavimento(s) Inferior(es): uma Porta com altura de 2000 mm e Travamento
Eletromecanico

Botoeiras: Controle de Chamadas no interior do equipamento e nos pavimentos
através de botdes com acionamento por Pressao Constante

Pintura/Cor do Equipamento: Eletrostatica Texturizada Cinza

Alimentagao p/ Equip. / Frequéncia: 220V / 60 Hz



