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OBJETO: IMPLANTAGAO E PAVIMENTAGAO DA
COMPREENDIDO ENTRE A CIDADE DE GRAVATA E O DISTRITO DE
MANDACARU, COM 11,38 KM E VIAS DE ACESSO COM EXTENSAO DE 1,85KM.

LOCAL: GRAVATA - MANDACARU

EXIGENCIAS TECNICAS

ANEXO XII

PE-087,

1) Quantidades minimas referentes a Profissionais de Nivel Superior:

TRECHO

01(um) Engenheiro Residente permanente na obra com experiéncia minima de 03 (irés)
anos em Engenharia Rodoviaria e que seja do quadro da Empresa.

2) Relagao de equipamento minimo:

06 — Caminh&o Basculante 170 HP

02 — Caminh&o Carroceria Fixa

01 — Caminhao Tanque Pressurizado 136V — 12.000 litros

02 — Carregadeira Frontal Pneumatica 145 HP

02 — Carregadeira de Pneus 170 HP

02 — Compressor 170 PCN — 80 HP

02 — Motoniveladora 185 HP

01 — Rolo de Pneu Autopropelido 127 HP
01 — Rolo Vibratério Autopropulsor 11,5t
02 — Trator de Pneu 123 HP

02 — Trator de Esteiras D-6 155 HP

02 — Compressor de Ar 350 PCM

08 — Perfuratriz Manual

02 — Caminhao basculante para Rocha 12m?® — 320 CV

01 — Grupo Gerador 60 KVA
01 — Caminhao Munk
01 — Retroescavadeira
01 — Caminhao Distribuidor de Asfalto
01 — Vibro Acabadora de Asfalto
01 — Distribuidor de Agregados
— Usina de Solos

— Usina de Asfalto
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3) A Empresa tenha executado:

4)

3.1 — Escavacéo, carga e transporte de material de 12 categoria............ccccceeenneee 70.000,00m?
3.2 — Escavacao, carga e transporte de material de 22 categoria............................. 2.600,00m?
3.3 — Escavacao, carga e transporte de material de 32 categoria............................. 8.000,00m?
3.4 — Compactacao de aterros a 100% proctor normal...........cccceeeeeeeviiiiiiiieeneeenn. 27.000,00m?
3.5 — Dreno longitudinal profundo para corte em solo............cccooeeeeiei 650,00m

- DPS 01 (areia e tubo comercial)
3.6 — Execucéo de base de solo-brita 72/25%, mistura na pista (brita comercial), inclusive

materiais e transporte BC.............oooii 10.000,00m?®
BT A 1 ] o410 F=To= To TR 50.000,00m?
3.8 — Concreto Betuminoso Usinado a Quente com CAP 50/70, Binder, incluso usinagem e
aplicagao, exclusive transporte (Faixa C).........coooeviiiiii e, 4.000,00t
3.9 — Tratamento Superficial DUplo - TSD.........oooiiiiiiiii e, 15.000,00m?
3.10 — Concreto estrutural fck=30MPa controle razoavel uso geral confecgdo e lagamento
F X O] = 1 O PP PP PPPPPPPPPPRPPN 115,00m?3
3.11 — Fornecimento, preparo colocagao ago CA-50.........ccoeeiiiiiiiiiiiiiiieciiiee 17.000,00kg

JUSTIFICATIVAS TECNICAS DOS ITENS SELECIONADOS QUANTO A SUA
RELEVANCIA E VALOR SIGNIFICATIVO:

Os itens selecionados levaram em conta sua maior relevancia técnica, bem como, os de
maiores valores significativo com o objetivo de comprovagao da qualificagdo técnica das
empresas participantes, conforme o exposto a seguir:

1. ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12, 22 ¢ 32 CATEGORIA E
COMPACTACAO.

Estes itens de servicos foram selecionados por terem valores financeiros expressivos,
comparado aos demais itens do seu grupo, bem como sua operacionalizagdo necessitar
do emprego de equipamento pesado apropriado, bem como m&o de obra especializada,
afim de absorver os esforgos oriundos do Trafego.

2. BASE DE SOLO-BRITA 75/25%.

Este item foi selecionado ndo so pelo seu valor significativo, mas também pela relevancia
técnica em sua execugao.

Ha necessidade de equipamentos e méo de obra especializada em sua implantagao para
que a mesma desempenhe satisfatoriamente sua funcdo de absorver os esforgos
provenientes do trafego.
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IMPRIMACAO E TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, CONCRETO BETUMINOSO
USINADO A QUENTE

Trata-se de servigos de revestimento asfaltico considerados de acabamento em rodovias,
onde sua operacionalizacio é bastante artesanal e, portanto necessita de equipamentos
e mao de obra especializados para se obter uma obra de boa qualidade. Sao
fundamentais e relevantes, em relagcdo a natureza dos servicos contratados e tem valor
significativo em relagdo aos demais.

DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO.

Este item foi selecionado pela sua importancia fundamental em toda e qualquer rodovia,
pois a experiéncia mostra que a agua € um dos maiores fatores de desgaste em uma
rodovia e a auséncia de drenagem eficaz diminui bastante sua vida util, pela sua
fundamental importancia na rodovia e que sua operacionalizagdo requer cuidados
especiais, relativos a materiais, equipamentos e mao de obra especializada.

CONCRETO ESTRUTURAL FCK=30MPA E FORNECIMENTO, PREPARO E
COLOCAGCAO DE ACO-50.

Este item foi selecionado pela sua importdncia e pela relevancia técnica em sua
execucao, por se tratar da execucido de uma obra d’arte especial.

Olinda, 31 de janeiro de 2012.

Atenciosamente,

Carlos Augusto B. Estima
Superintendente de Infraestrutura
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