
PROJETO PARA REVITALIZAÇÃO DO PÁTIO JOTA
CÂNDIDO NO MUNICÍPIO DE CARPINA

FEVEREIRO 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARPINA

DADOS DO PROJETO:

OBJETO
Projetos para Revitalização do pátio Jota Cândido no Município de Carpina – PE.

ÓRGÃO CONCEDENTE:
Ministério do Turismo



PROJETO PARA REVITALIZAÇÃO DO PÁTIO JOTA
CÂNDIDO NO MUNICÍPIO DE CARPINA

FEVEREIRO 2017

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

DISPOSIÇÕES GERAIS
Os serviços contratados serão executados rigorosamente de acordo com as

normas a seguir:

Todos os materiais serão de primeira qualidade e serão fornecidos pelo

construtor.

A mão de obra a empregar será especializada sempre que necessário. Será

também de primeira qualidade o acabamento esmerado. O construtor manterá na

obra, engenheiro responsável, mestre e funcionários, necessários ao bom

andamento da obra.

As despesas decorrentes de instalação do canteiro de obras, ligações

provisórias de água e eletricidade correrão por conta do contratado.

O contratado se obriga a manter permanentemente na obra, durante o

expediente do trabalho, pessoa de sua inteira confiança, de competência

comprovada e autorizada a receber todas as reclamações ou avisos da Prefeitura

providenciando a imediata solução dos casos que se apresentarem.

A contratada se obriga a manter no escritório da obra, um livro de ocorrências

com folhas numeradas e serrilhadas em duas vias, onde será registrado todo

andamento da obra, recomendações e/ou retificações por parte da fiscalização.

Manterá também, um conjunto de plantas com todos os projetos, detalhes,

orçamento e especificações técnicas, a fim de permitir uma perfeita fiscalização.

A contratada se obriga a mandar, confeccionar e conservar na obra, placas

exigidas pela legislação em vigor, bem como, as placas indicativas de obra.

Ficará o construtor obrigado a demolir e refazer os trabalhos rejeitados pela

fiscalização, ficando por sua exclusiva conta as despesas decorrentes destes

serviços.
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SERVIÇOS INICIAIS
A limpeza do terreno é de responsabilidade do construtor e será realizada de

forma manual utilizando para tanto, instrumentos e ferramentas que se fizerem

necessário.

PLACA DE OBRA
Deverá ser confeccionada placa de obra de 2,00 x 1,25 m em chapa

galvanizada, pintada e fixada em estrutura de madeira. O modelo da mesma será

entregue junto à ordem de início da obra. A placa deverá ser instalada em posição

de destaque no canteiro de obras, devendo a sua localização ser, previamente,

aprovada pela FISCALIZAÇÃO.

PISO EM CONCRETO FCK 20 MPa
Consiste na execução de pavimento em concreto estrutural. Sua espessura

pode variar entre 5,00 a 20,00cm em função da sua aplicação e das solicitações a

que estará sujeito.

O concreto do PÁTIO será usinado e com resistência de 200kg/cm², armado

com malha de ferro 4.2 cada 15cm, com espessura de 7 cm, assentado sobre lastro

de brita na espessura de 5,00 cm, em quadros de 2,00 x 2,00 m, com emprego de

juntas elásticas de 4 mm. O polimento deverá ser mecanizado após o concreto ser

reguado como determina a eficácia do mesmo, levando-se em consideração o tempo

exato da pega para o bom resultado do serviço.

CALÇADA E RAMPA FRONTAL
Deverá ser demolida toda calçada e rampa frontal, visto que não se

encontram em boa qualidade para utilização, e estas serão reconstruídas com

pavimento em piso intertravado, em bloco sextavado de 25 x 25 cm.

PISO TÁTIL
Os Pisos Táteis devem ser de dois modelos: Piso Direcional e Piso Alerta.
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Alerta – A forma do piso alerta se constitui em troncos – cônicos compostos

na superfície plana. O significado deste revestimento cabe em avisar o usuário de

perigos e informar a necessidade de atenção redobrada sobre o próximo passo.

Este produto deve ser aplicado para sinalizar obstáculos e elementos disposto no

percurso, travessia de pedestres, e em alguns casos acessos verticais e horizontais.

Direcional – A forma do piso direcional constitui em barras compostas em um

único sentido na superfície plana. O significado deste revestimento corresponde à

superfície de trajeto ou de orientação e funcionando no sentido do curso de

pedestres.

Os Pisos Táteis devem apresentar as seguintes dimensões: Comprimento 25

cm, Largura 25 cm e espessura mínima de 2 cm e o assentamento deve ser com

argamassa colante.

Composição: cimento e areia

Dimensões: 25 cm x 25 cm.

Espessura tátil: 5 mm

Espessura da base: 20 mm / chanfrada

Peso: 2,850 Kg

Cor: amarelo

Relevos (espessura tátil):

Piso tátil direcional: em barras paralelas

Piso tátil de alerta: relevos redondos

LIMPEZA DA OBRA

A obra será entregue completamente limpa interna e externamente; os pisos

serão entregues limpos e lavados; todas as manchas de salpicos de tinta deverão

ser removidas; todos os materiais não aproveitados, bem como entulhos, terra e

outros materiais descartados serão removidos do terreno.


