SECRETARIA ESPECIAL DE ESPORTES

ESPECIFICAGOES

[]

PISO

PAREDE

TETO

1

CERAMICA ESMALTADA, PEI 5,
ANTIDERRAPANTE, 30X30 cm,
COR BEGE CLARO,
ASSENTADA COM
ARGAMASSA PRE-FABRICADA
AC-I.

PAREDES EXTERNAS COM
APLICAGAO DE TEXTURA

ACRILICA "PREMIUM" CORE$
INDICADAS NO DESENHO

FORRO EM PLACAS
DE "PVC"

CONCRETO PRE-MOLDADO,
COM JUNTAS DE "PVC"
(ESP.: 3mm) COM
AFASTAMENTOS DE 4.00 x
4.00m, PINTADO COM TINTA
EPOXI NAS CORES
AMARELA, AZUL E LARANJA,
CONFORME A PLANTA DE
DEMARCAGAO DA QUADRA

PAREDES INTERNAS
PINTADAS COM TINTA
ACRILICA "PREMIUM",
ACABAMENTO FOSCO
COR BRANCO NEVE

BLOCOS DE CONCRETO
INTERTRAVADOS NAS
CORES CINZAE
TERRACOTA, PAGINAGAO
CONFORME DESENHO

PISO CIMENTADO
DESEMPOLADO, COM JUNTAS
EM MADEIRA

CERAMICA ESMALTADA ,
30 X 30cm, COR BEGE
CLARO, ASSENTADA
COM ARGAMASSA
PRE-FABRICADA AC - Il

TELHA "SANDUICHE"
(ALUMINIO + ISOPOR +
ALUMINIO) i =15%, PINTADA
NA FACE EXTERNA COM
TINTA EPOXI, COR "AZUL
DEL REY"

ETAPA L
PROJETO BASICO /| EXECUTIVO- ARQUITETURA
LOCALIZACAO: GUADALAJARA , PAUDALHO-PE
CONTEUDO:
PLANTA DE ETAPAS DE OBRA
AREAS: ESCALA: 1/100
TERRENO 7049,00m?
CONSTRUIDA 1208,35m2 | DATA: AGOSTO /2019
COBERTA 1411,76 m?
PRANCHA:
01/o4
RES. TECNICO:

PROPRIETARIO:

CONSTRUCAO:

FECHAVENTO QUAORA A SER 1
Erecun A
POSTERGR

ASSENTAMENTO TRAMA DE TIJOLOS
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