3. Memorial Descritive

1. Modernizacdo da quadra da Escola José Joaquim de Lima

1.1 Servicos preliminares

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

Placa de obra medindo 2,40 x 1,20, conforme Manual Visual de Placas e
Adesivos de Obras de Fevereiro de 2019.

1.2 Demoli¢oes e remocdes

DEMOLICAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

Demoli¢do de revestimentos da quadra existente.

DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017

Demolicdo de alvenaria da quadra existente.

1.3 Infraestrutura

ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A
1,30 M. AF_03/2016

Escavagdo para as sapatas ¢ vigas baldrame das edificacdes a serem construidas.

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS,
ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016

Lastro de concreto sob as sapatas e vigas baldrame para as edifidacdes a serem

construidas.
Jo30 Inodencio Guido Filhc



FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF_06/2017

Formas para as pecas estruturais da infraestrutura.

ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50
DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

Armagdo em aco CA-50 6,3 mm para pceas estruturais da infraestrutura.

ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50
DE 8§ MM - MONTAGEM. AF_06/2017

Armacio em ago CA-50 8,0 mm para pegas estruturais da infraestrutura.

ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50
DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

Armacio em ago CA-50 10,0 mm para pegas estruturais da infraestrutura.

ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50
DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

Armaco em ago CA-50 12,5 mm para pecas estruturais da infraestrutura.

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

Concreto virado em obra com betoneira 600 litros, resisténcia 25 Mpa.

LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015
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Lan¢amento, adensamento e acabamento do concreto nas pegas estruturais,

IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA
ASFALTICA, DUAS DEMAOS.

Impermeabilizagdo das vigas baldrame das edificagdes a serem construidas.

1.4 Superestrutura

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E
ESTRUTURAS SIMILARES COM AREA MEDIA DAS SECOES MAIOR QUE 0,25 M2,
PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA,
18 UTILIZACOES. AF 12/2015

F6rmas para os pilares da superestrutura.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM
GARFO DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
PLASTIFICADA, 18 UTILIZACOES. AF_12/2015

Fbrmas para as vigas da superestrutura.

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015

Armacdo em ago CA-60 5,0 mm para pecas estruturais da superestrutura.

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 12/2015

Armagdo em ago CA-50 6,3 mm para pegas cstruturais da superestrutura.
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ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015

Armacdo em ago CA-50 8,0 mm para pegas estruturais da superestrutura.

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

Armacdo em ago CA-50 10,0 mm para pegas estruturais da superestrutura.

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

Armagéo em ago CA-50 12,5 mm para pegas estruturais da superestrutura.
ARMACAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO

ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-60
DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

Armagio em ago CA-60 5,0 mm para lajes, conforme projeto estrutural.
ARMACAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50

DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

Armacdo em ago CA-50 8,0 mm para lajes, conforme projeto estrutural.
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ARMACAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50
DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

Armagdo em ago CA-50 10,0 mm para lajes, conforme projeto estrutural.

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

Concreto virado em obra com betoneira 600 litros, resisténcia 25 Mpa.

LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTOQ DE
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

Langamento, adensamento ¢ acabamento do concreto nas pecas estruturais.

LAJE PRE-MOLD BETA 12 P/3,5KN/M2 VAO 4,IM INCL VIGOTAS TIJOLOS
ARMADU-RA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 15MPA ESCORAMENTO
MATERIAIS E MAO DE OBRA.

Laje pré-moldada para as edificagdes & serem construidas.
VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF 03/2016

Verga pré-moldada para as portas, passando 20,00 cm para cada lado.
VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO. AF 03/2016

Verga pré-moldada para as janclas, passando 20,00 cm para cada lado.

CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE MAIS DE 1,5 M DE
COMPRIMENTO. AF_03/2016

Contra verga pré-moldada para as janclas, passando 20,00 cm para cada lado.
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1.5 Cobertura

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2
AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU
TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015

Trama de madeira pontaleteada para fixacao das telhas.

TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2 AGUAS,
INCLUSO ICAMENTO. AF_06/2016

Telhas de aluminio para cobertura da quadra.

RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL,. AF_06/2016

Rufo metalico em chapa de aco.

CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO
DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF _06/2016

Calha metélica em ago.

TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF _12/2014

Tubo PVC DN 100 mm para tubos de queda da calha.
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA

ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.
AF_12/2014
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1.6 Revestimentos

1.6.1 Alvenaria de vedagdo

ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE
9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU
IGUAL A 6M? SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA. AF 06/2014

Alvenaria de vedagio para as edificagdes a serem construidas ¢ na reforma da quadra.
1.6.2 Piso

REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF _10/2017
Aterro interno nas edificagdes a serem construidas,

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA
DE 5 CM. AF_07/2016

Lastro de concreto para o piso do vestiario e guarita e no piso das arquibancadas (local onde

se senta).

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE,
ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014

Contrapiso no vestidrio ¢ guarita para assentamento da cerdmica.

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA
DE DIMENSOES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10
M2. AF_06/2014
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1.6.3 Parede

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 06/2014

Chapisco a ser aplicado na alvenaria de vedacdo ¢ estrutura de concreto.

EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8,
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM
FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA MAIOR QUE 10M2,
ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014

Embogo nas 4rcas que receberfio cerdmica nas parcdes do vestiario. Altura de 1,90 m.,

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO
1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE
EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUCAO DE
TALISCAS. AF 06/2014

Massa tnica aplicada em locais que receberiio pintura. Tanto nas edificagdes novas quanto

nas areas da quadra existente que receberfio novo revestimento.

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO
ESMALTADA PADRAO POPULAR DE DIMENSOES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO
AC I, APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA
INTEIRA DAS PAREDES. AF 06/2014
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CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA.
ARGAMASSA TRACO 1:4 E EMULSAO POLIMERICA (ADESIVO) COM PREPARO
EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

Chapisco aplicado no na face inferior das lajes.

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO
1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE
EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_03/2015

Massa Ginica para recebimento de pintura aplicada na face inferior das lajes

1.7 Instalacdes Hidraulicas
ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA ENTRE
MONTANTE E  JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO), COM

RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A
CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_01/2015

Escavagdo para ligagio do hidrdmetro até a tubulagao de recalque do vestiario.

RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUICAO COM DIAMETROS
MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

Rasgo em alvenaria para embutir a tubulagdo de agua.

RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUICAO COM DIAMETROS
MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015

Rasgo em alvenaria para embutir a tubulagdo de agua.

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIB CAO
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014
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Tubo PVC soldavel para instalagdes hidraulicas do vestiario.

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

Tubo PVC soldavel para instalagdes hidraulicas do vestiario.

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAOQ. AF 12/2014

Tubo PVC soldavel para instalacdes hidraulicas do vestiario.

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAOQ. AF_12/2014

Tubo PVC soldavel para instalacdes hidraulicas do vestiario.

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU
SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E IN STALACAOQ. AF_12/2014

Conexdo PVC soldavel para instalagdes hidraulicas do vestiario.

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU
SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAOQ. AF 12/2014

Conexd@o PVC soldéavel para instalagdes hidraulicas do vestiario.

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014

Conexdo PVC soldéavel para instalagdes hidraulicas do vestiario.

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL ou

SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_12/2014 -
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Conexdo PVC soldavel para instalagdes hidraulicas do vestiario.

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE
AGUA - FORNECIMENTO E IN STALACAO. AF 12/2014

Conexdo PVC soldavel para instalacdes hidraulicas do vestiario.

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAOQ, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 3/4”
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 12/2014

Conexdo PVC soldavel para instalacdes hidraulicas do vestirio.

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF _12/2014

Conexéio PVC soldavel para instalagdes hidraulicas do vestiario.

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

Conexdo PVC soldéavel para instalages hidraulicas do vestirio.

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014

Conexéio PVC soldavel para instalagdes hidraulicas do vestirio.
TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X

3/4”, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO
INSTALACAQ. AF 03/2015
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LUVA DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM
RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF 12/2014

Conexdo PVC soldavel para instalagdes hidréulicas do vestiario.

BUCHA DE REDUCAOQ, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM X 25MM, INSTALADO EM
RAMAL OU SIB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
CONFORME COMPOSICAO SINAPI 90375.

Conexdo PVC soldéavel para instalagdes hidraulicas do vestiario.

BUCHA DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM
RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2015

Conexdo PVC soldavel para instalagdes hidraulicas do vestiario.

BUCHA DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 32MM, INSTALADO EM
RAMAL OU SIB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
CONFORME COMPOSICAO SINAPI 90375.

Conexao PVC soldavel para instalagdes hidraulicas do vestiario.

BUCHA DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 40MM, INSTALADO EM
RAMAL OU SIB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
CONFORME COMPOSICAO SINAPI 90375.

Conexdo PVC soldavel para instalagdes hidraulicas do vestiario.

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/4”, COM ACABAMENTO
E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE
EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO -

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016
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