
GABARITO DAS COTAS DOS PONTOS D'ÁGUA E ESGOTO

ESCALA : S/E      Ponto de água         Ponto de esgoto         (Cotas em centímetros)

 1 - NOS REGISTROS, SERÁ UTILIZADO CONEXÕES DO TIPO: ADPTADOR 

SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO; 

NOTAS:

2 - TUBULAÇÃO EM PVC SOLDÁVEL PARA INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA 

FRIA, EMBUTIDO NAS PAREDES OU SOBRE FORRO;

5 - ESPECIFICAÇÕES DOS TIPOS DE LOUÇAS E METAIS NO PROJETO DE  

6 - AS INTERFERÊNCIAS DAS INSTALAÇÕES COM A ESTRUTURA EXISTENTES 

SERÃO RESOLVIDAS NO DECORRER DA OBRA;

ARQUITETURA;

4 - UTILIZAR O KIT VEDAÇÃO NO ASSENTAMENTO DOS VASOS SANITÁRIOS:

3 - AS CAIXAS DE POLIETILENO DEVERÃO ESTAR NO MESMO NIVEL, SOBRE

BASE DE ALVENARIA, 20 CM ACIMA DO NIVEL DA LAJE.

7 - TODA TUBULAÇÃO DE VENTILAÇÃO DEVERÁ CONTER TERMINAL EM PVC.

ESTE TERMINAL DE VENTILAÇÃO DEVERÁ FICAR A 30cm DA COBERTA;
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Lista de Materiais

Aparelho

Mictório de Descarga Descontínua

1/2"
1 pç

Torneira de lavatório

25 mm - 1/2"
3 pç

Vaso Sanitário c/ cx. acoplada

1/2"
2 pç

Metais

Registro de gaveta c/ canopla cromada

1"
1 pç

Metais Pressmatic

Pressmatic mictório cromado

1/2"
1 pç

PVC Acessórios

1/2 - 30cm
2 pç

Engate flexível plástico

1/2 - 30cm
3 pç

PVC misto soldável

Joelho de redução soldável c/ rosca

25 mm - 1/2"
2 pç

PVC rígido soldável

Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro

32 mm - 1"
2 pç

Bucha de redução sold. longa

50 mm - 32 mm
1 pç

Joelho 90° soldável

25 mm
5 pç

50 mm
2 pç

Joelho de redução 90 soldável

32 mm - 25 mm
1 pç

Tubos

25 mm 9.33 m

32 mm 2.11 m

50 mm 4.35 m

Tê 90 soldável

25 mm
2 pç

Tê de redução 90 soldável

32 mm - 25 mm
1 pç

PVC soldável azul c/ bucha latão

Joelho de redução 90° soldável com bucha de latão

25 mm- 1/2"
2 pç

Tê red.90 sold c/ bucha latão B central

25 mm -1/2"
2 pç

Legenda das indicações

MIC
Mictório c/sifão,c/válvula de descarga,com joelho de 90° - 25 mm - 1/2"

RG
Registro de gaveta c/canopla cromada c/PVC soldável - 1"

VS
Vaso sanitário com caixa acoplada - 3/4"

Legenda detalhada

Registro de gaveta c/canopla cromada c/PVC soldável

Metais

   Registro de gaveta c/ canopla cromada

   1"
1pç

PVC rígido soldável

   Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro

   32 mm - 1"
2pç
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Bucha de redução sold. longa
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WC Feminino

Hall WC Feminino
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Lista de Materiais

Aparelho

Torneira de lavatório

25 mm - 1/2"
3 pç

Vaso Sanitário c/ cx. acoplada

1/2"
3 pç

Metais

Registro de gaveta c/ canopla cromada

3/4"
1 pç

PVC Acessórios

Engate flexível plástico

1/2 - 30cm
3 pç

Engate flexível plástico

1/2 - 30cm
3 pç

PVC misto soldável

Joelho de redução soldável c/ rosca

25 mm - 1/2"
3 pç

PVC rígido soldável

Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro

25 mm - 3/4"
2 pç

Joelho 90° soldável

25 mm
8 pç

50 mm
2 pç

Luva soldável

50 mm
1 pç

Tubos

25 mm 16.24 m

50 mm 4.13 m

Tê 90 soldável

25 mm
3 pç

Tê de redução 90 soldável

50 mm - 25 mm
2 pç

PVC soldável azul c/ bucha latão

Joelho de redução 90° soldável com bucha de latão

25 mm- 1/2"
1 pç

Tê red.90 sold c/ bucha latão B central

25 mm -1/2"
2 pç

Legenda das indicações

LV Lavatório com Te de 90° - 25 mm - 1/2"

LV Lavatório com joelho de 90° - 25 mm - 1/2"

RG
Registro de gaveta c/canopla cromada c/PVC soldável - 3/4"

VS
Vaso sanitário com caixa acoplada - 3/4"

Legenda detalhada

Registro de gaveta c/canopla cromada c/PVC soldável

Metais

   Registro de gaveta c/ canopla cromada

   3/4"
1pç

PVC rígido soldável

   Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro

   25 mm - 3/4"
2pç
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WC Adap./Fraldário

DML

Hall WC

Adap./Fraldário/DML
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Lista de Materiais

Aparelho

Torneira de Tanque de Lavar

25mmx 3/4"
1 pç

Torneira de lavatório

25 mm - 1/2"
1 pç

Vaso Sanitário c/ cx. acoplada

1/2"
1 pç

Metais

Registro de gaveta c/ canopla cromada

3/4"
2 pç

PVC Acessórios

Engate flexível cobre cromado com canopla

1/2 - 30cm
1 pç

Engate flexível plástico

1/2 - 30cm
1 pç

PVC misto soldável

Joelho de redução soldável c/ rosca

25 mm - 1/2"
1 pç

PVC rígido soldável

Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro

25 mm - 3/4"
2 pç

Joelho 90° soldável

25 mm
5 pç

Tubos

25 mm 10.4 m

Tê 90 soldável

25 mm

2 pç

PVC soldável azul c/ bucha latão

Joelho 90° soldável com  bucha de latão

25 mm - 3/4"
1 pç

Joelho de redução 90° soldável com bucha de latão

25 mm- 1/2"
1 pç

Legenda das indicações

RG
Registro de gaveta c/ canopla cromada - 3/4"

LV Lavatório com joelho de 90° - 25 mm - 1/2"

RG
Registro de gaveta c/canopla cromada c/PVC soldável - 3/4"

TLR Tanque de lavar com joelho de 90° - 25 mm - 3/4"

VS
Vaso sanitário com caixa acoplada - 3/4"

Legenda detalhada

Registro de gaveta c/ canopla cromada

Metais

   Registro de gaveta c/ canopla cromada

   3/4"
1pç

Registro de gaveta c/canopla cromada c/PVC soldável

Metais

   Registro de gaveta c/ canopla cromada

   3/4"
1pç

PVC rígido soldável

   Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro

   25 mm - 3/4"
2pç
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TUBULAÇÃO  PVC SOLDÁVEL NAS PAREDES OU SOB FORRO

Legenda das indicações

Joelho 90º

Tê

Registro de gaveta cromado

TUBULAÇÃO  PVC SOLDÁVEL SOB PISO

LV 1/2''

PONTO DE ÁGUA PARA LAVATÓRIO COM TE DE 90º - 25mm - 1/2", ALTURA DE 0.60m.

ALTURA DOS PONTOS HIDRÁULICOS

REGISTRO DE GAVETA C/ CANOPLA CROMADA - 3/4" , ALTURA DE 1.80m.

PONTO DE ÁGUA PARA MICTÓRIO COM JOELHO DE 90º - 25mm - 1/2", ALTURA DE 1.15m.

MIC 1/2''

TLR 3/4''

PONTO DE ÁGUA PARA TANQUE DE LAVAR COM JOELHO DE 90º - 25mm - 3/4", ALTURA DE1.00m.

LV 1/2''

PONTO DE ÁGUA PARA LAVATÓRIO COM JOELHO DE 90º - 25mm - 1/2", ALTURA DE 0.60m.

VS 3/4''

VASO SANITÁRIO COM CAIXA  ACOPLADA - 3/4", ALTURA DE 0.33m.

RG 3/4''

REGISTRO DE GAVETA C/ CANOPLA CROMADA - 1" , ALTURA DE 1.80m.

RG 1''
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REVISÃO

CONTROLE INTERNO

REF. DESCRIÇÃO VERIF. DATA

04/04

PROJETO

ESCALA ARQUIVO

PROJETO EXECUTIVO - INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA

CLIENTE

FOLHA

PROJ._HID e ESG _Praça de Boa Viagem_ HIDROSSANITÁRIO_R00..dwgIndicada

HID

EQUIPE TÉCNICA

UNIDADE DO DESENHO

Centímetro

ESTELLA SUZANA MATIAS RICARTE BRAGA  | Arquiteta | CAU A 12717-5 PE

HILDA WANDERLEY GOMES  | Engenheira Civil | CREA 018554 D/PE

LUIZ ANTÔNIO WANDERLEY NEVES FILHO  | Arquiteto | CAU A 17915-9 PE

ESTAGIÁRIOS 

R00Emissão inicial00 - 15/08/2019

Detalhe Isométrico 01 - WC Masculino 

Júlia Bird  | Arquiteta e Urbanista | CAU A 200090-3 PE

Jefferson Augusto Regis Silva | Engenheiro Civil | CREA 45885 D/PE

Jorge Paurilio de S. C. Junior | Engenheiro Civil | CREA 34669 D/PE

Marcelo de M. Neves | Arquiteto e Urbanista | CAU A 39237-5 PE

Bruno Baracho

PROPRIETÁRIO: Prefeitura da Cidade do Recife

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Jorge Paurilio de Souto Crasto Junior - CREA 34669 D/PE

CONSTRUÇÃO:

Maria Freitas| Arquiteta e Urbanista|CAU A 40530-2 PE

Detalhe Isométrico 02 - WC Feminino

PROJETO HIDROSSANITÁRIO DA REQUALIFICAÇÃO PARA A
PRAÇA DE BOA VIAGEM
Avenida Boa Viagem, Boa Viagem, Recife - PE

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTES E LAZER

ESCALA 1/25

DETALHE ISOMÉTRICO 01 - WC MASCULINO

ESCALA 1/25

DETALHE ISOMÉTRICO - GERAL

ESCALA 1/25

DETALHE ISOMÉTRICO 02 - WC FEMININO

ESCALA 1/25

DETALHE ISOMÉTRICO 03 - WC Adap. / Fraldário e DML

Detalhe Isométrico 03 - WC Adap. / Fraldário / DML
Detalhes Gerais



Legenda

Caixa Sifonada

CE

Caixas de passagem

Joelho 45

Joelho 90

Joelho 90- coluna

Junção simples

Lavatório  de Uso Geral

Mictório de Caixa de Descarga- DN 50mm

Ramais de Ventilação

Te sanitário

Vaso Sanitário c/ J90°

Vaso Sanitário c/ tê

   Ralo sifonado alt. reg. saída  40

WC Masculino WC Feminino

Hall WC Masculino Hall WC Feminino
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SEGUE / LIGAÇÃO

POÇO DE VISITA EXISTENTE NA

RUA Dr. NILO DORMELAS CÂMARA

Lista de Materiais

Caixas de Passagem

Caixa de passagem modulada

DN 40 cm
3 pç

PVC Acessórios

Caixa sifonada

100x150x50
4 pç

150x185x75
2 pç

Ralo sifonado alt. reg. saída  40

100 mm - 40 mm
2 pç

Sifão de copo p/ lavatório

1" - 1.1/2"
6 pç

Sifão flexível p/ Mictório

1.1/4"- 2"
1 pç

Válvula p/ lavatório

1"
6 pç

PVC Esgoto

Curva 90 curta

40 mm
8 pç

50 mm
1 pç

Joelho 45

100 mm
1 pç

40 mm
4 pç

50 mm
2 pç

75 mm
3 pç

Joelho 90

100 mm
2 pç

50 mm
12 pç

75 mm
4 pç

Joelho 90 c/anel p/ esgoto secundário

40 mm - 1.1/2"
6 pç

Junção simples

100 mm - 50 mm
4 pç

75 mm 75 mm
1 pç

Luva simples

50 mm
1 pç

Tubo rígido c/ ponta lisa

100 mm - 4" 26.53 m

40 mm 10.5 m

50 mm - 2" 9.8 m

75 mm - 3" 7.08 m

Tê sanitário

100 mm - 100 mm
3 pç

100 mm - 50 mm
1 pç

100 mm - 75 mm
2 pç

50 mm - 50 mm
6 pç

75 mm - 50 mm
3 pç

75 mm - 75 mm
1 pç

WC Adap./Fraldário

DML

Hall WC

Adap./Fraldário/DML
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Proj. alvenaria

Proj. alvenaria

LAJE PLANA
IMPERMEABILIZADA

Reservatório
Cap. 1.500L

Reservatório
Cap. 1.500L

Proj. coberta

Proj. alvenaria

Proj. alvenaria

Proj. alvenaria

LAJE PLANA
IMPERMEABILIZADA

Reservatório
Cap. 1.500L

Reservatório
Cap. 1.500L
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Lista de Materiais

PVC Acessórios

Ralo abacaxi

100mm
1 pç

PVC Esgoto

Luva simples

50 mm
3 pç

Terminal de ventilação

50 mm
3 pç

75 mm
1 pç

Tubo rígido c/ ponta lisa

100 mm -

4"

3 m

50 mm - 2" 8.97 m

75 mm - 3" 2.96 m

75 mm
1 pç

100 mm
1 pç

Legenda

Ralos pluviais

Terminal de ventilação- coluna

Lista de Materiais

PVC Acessórios

Caixa sifonada

100x150x50
2 pç

Sifão de copo p/ lavatório

1" - 1.1/2"
1 pç

Sifão flexível c/ Adaptador

1.1/4" - 2"
1 pç

Válvula p/ lavatório

1"
1 pç

Válvula p/ tanque

40 mm
1 pç

PVC Esgoto

Curva 90 curta

100 mm
1 pç

40 mm
1 pç

Joelho 45

100 mm
1 pç

40 mm
1 pç

50 mm
1 pç

Joelho 90

100 mm
1 pç

50 mm
8 pç

Joelho 90 c/anel p/ esgoto secundário

40 mm - 1.1/2"
1 pç

Junção simples

100 mm - 50 mm
2 pç

50 mm - 50 mm
1 pç

Tubo rígido c/ ponta lisa

100 mm - 4" 4.18 m

40 mm 0.99 m

50 mm - 2" 7.04 m

Tê sanitário

100 mm - 50 mm
1 pç

50 mm - 50 mm
6 pç

GABARITO DAS COTAS DOS PONTOS D'ÁGUA E ESGOTO

ESCALA : S/E      Ponto de água         Ponto de esgoto         (Cotas em centímetros)

Legenda

Caixa Sifonada

Curva 90 curta- desce

Joelho 45

Joelho 90

Joelho 90- coluna

Junção simples

Lavatório  com sifão

Ramais de Ventilação

Ramais de Ventilação em Cruz

Tanque de Lavar DN 50mm

Te sanitário

Vaso Sanitário c/ J90°

TERMINAL DE VENTILAÇÃO

TRANSIÇÃO DA COLUNA DE VENTILAÇÃO

0
.
3

0
m

 

LAJE COBERTA

 1 - NOS REGISTROS, SERÁ UTILIZADO CONEXÕES DO TIPO: ADPTADOR 

SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO; 

NOTAS:

2 - TUBULAÇÃO EM PVC SOLDÁVEL PARA INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA 

FRIA, EMBUTIDO NAS PAREDES OU SOBRE FORRO;

5 - ESPECIFICAÇÕES DOS TIPOS DE LOUÇAS E METAIS NO PROJETO DE  

6 - AS INTERFERÊNCIAS DAS INSTALAÇÕES COM A ESTRUTURA EXISTENTES 

SERÃO RESOLVIDAS NO DECORRER DA OBRA;

ARQUITETURA;

4 - UTILIZAR O KIT VEDAÇÃO NO ASSENTAMENTO DOS VASOS SANITÁRIOS:

3 - AS CAIXAS DE POLIETILENO DEVERÃO ESTAR NO MESMO NIVEL, SOBRE

BASE DE ALVENARIA, 20 CM ACIMA DO NIVEL DA LAJE.

7 - TODA TUBULAÇÃO DE VENTILAÇÃO DEVERÁ CONTER TERMINAL EM PVC.

ESTE TERMINAL DE VENTILAÇÃO DEVERÁ FICAR A 30cm DA COBERTA;

DIAMETRO DA COLUNA

Nº PRUM.

CV COLUNA DA REDE DE VENTILAÇÃOCV

ø

DIAMETRO DA COLUNA

Nº PRUM.

CV COLUNA DA REDE DE VENTILAÇÃOCV

ø

DIAMETRO DA COLUNA

Nº PRUM.

ø

DIAMETRO DA COLUNA

Nº PRUM.

COLUNA DE ÁGUA PLUVIALAP

ø

Legenda das indicações

REVISÃO

CONTROLE INTERNO

REF. DESCRIÇÃO VERIF. DATA

03/04

PROJETO

ESCALA ARQUIVO

PROJETO EXECUTIVO - INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA

CLIENTE

FOLHA

PROJ._HID e ESG _Praça de Boa Viagem_ HIDROSSANITÁRIO_R00..dwgIndicada

HID

EQUIPE TÉCNICA

UNIDADE DO DESENHO

Centímetro

ESTELLA SUZANA MATIAS RICARTE BRAGA  | Arquiteta | CAU A 12717-5 PE

HILDA WANDERLEY GOMES  | Engenheira Civil | CREA 018554 D/PE

LUIZ ANTÔNIO WANDERLEY NEVES FILHO  | Arquiteto | CAU A 17915-9 PE

ESTAGIÁRIOS 

R00Emissão inicial00 - 15/08/2019

Detalhe Esgoto 01 - WC Masculino e WC Feminino

Júlia Bird  | Arquiteta e Urbanista | CAU A 200090-3 PE

Jefferson Augusto Regis Silva | Engenheiro Civil | CREA 45885 D/PE

Jorge Paurilio de S. C. Junior | Engenheiro Civil | CREA 34669 D/PE

Marcelo de M. Neves | Arquiteto e Urbanista | CAU A 39237-5 PE

Bruno Baracho

PROPRIETÁRIO: Prefeitura da Cidade do Recife

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Jorge Paurilio de Souto Crasto Junior - CREA 34669 D/PE

CONSTRUÇÃO:

Maria Freitas| Arquiteta e Urbanista|CAU A 40530-2 PE

Detalhe Esgoto 02 - WC Adap. / Fraldário / DML

PROJETO HIDROSSANITÁRIO DA REQUALIFICAÇÃO PARA A
PRAÇA DE BOA VIAGEM
Avenida Boa Viagem, Boa Viagem, Recife - PE

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTES E LAZER

ESCALA 1/25

DETALHE ESGOTO 01 - WC Masculino e WC Feminino

ESCALA 1/25

DETALHE ESGOTO 02 - WC Adap. / Fraldário / DML

ESCALA 1/25

PLANTA BAIXA - COBERTA

Planta Baixa - Coberta
Detalhes Gerais



 1 - NOS REGISTROS, SERÁ UTILIZADO CONEXÕES DO TIPO: ADPTADOR 

SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO; 

NOTAS:

2 - TUBULAÇÃO EM PVC SOLDÁVEL PARA INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA 

FRIA, EMBUTIDO NAS PAREDES OU SOBRE FORRO;

5 - ESPECIFICAÇÕES DOS TIPOS DE LOUÇAS E METAIS NO PROJETO DE  

6 - AS INTERFERÊNCIAS DAS INSTALAÇÕES COM A ESTRUTURA EXISTENTES 

SERÃO RESOLVIDAS NO DECORRER DA OBRA;

ARQUITETURA;

4 - UTILIZAR O KIT VEDAÇÃO NO ASSENTAMENTO DOS VASOS SANITÁRIOS:

3 - AS CAIXAS DE POLIETILENO DEVERÃO ESTAR NO MESMO NIVEL, SOBRE

BASE DE ALVENARIA, 20 CM ACIMA DO NIVEL DA LAJE.

7 - TODA TUBULAÇÃO DE VENTILAÇÃO DEVERÁ CONTER TERMINAL EM PVC.

ESTE TERMINAL DE VENTILAÇÃO DEVERÁ FICAR A 30cm DA COBERTA;
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WC Masculino WC Feminino

WC Adap./Fraldário

DML

Hall WC

Adap./Fraldário/DML

Hall WC Masculino Hall WC Feminino

Proj. coberta
CECE

CECE

i=1%

i=1%

CE

CV-2

50 mm

CV-1

50 mm

CV-3

75 mm

CV-4

50 mm

AP-1

100 mm

PVC ø100mm / C=10m
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i=1%

PVC ø100mm / C=6,20m

DET. 01

DET. 02

IGREJA DE

BOA VIAGEM

PROJEÇÃO CINTA EM CONCRETO

CANTONEIRA DE FERRO (1.1/4"x3/16")

CINTA EM CONCRETO

TAMPA

TUBO PVC 

ENTRADA

ALCA DE FERRO

0.12 0.40m

TUBO PVC 

SAIDA

0.12

ESGOTO

A

A

B B

PLANTA BAIXA

Legenda

Caixa Sifonada

CE

Caixas de passagem

Joelho 45

Joelho 90

Joelho 90- coluna

Junção simples

Lavatório  de Uso Geral

Mictório de Caixa de Descarga- DN 50mm

Ramais de Ventilação

Te sanitário

Vaso Sanitário c/ J90°

Vaso Sanitário c/ tê

   Ralo sifonado alt. reg. saída  40

DIAMETRO DA COLUNA

Nº PRUM.

CV COLUNA DA REDE DE VENTILAÇÃOCV

ø

DIAMETRO DA COLUNA

Nº PRUM.

CV COLUNA DA REDE DE VENTILAÇÃOCV

ø

DIAMETRO DA COLUNA

Nº PRUM.

ø

DIAMETRO DA COLUNA

Nº PRUM.

COLUNA DE ÁGUA PLUVIALAP

ø

Legenda das indicações

0.05m

0.05m

0.10m

0.20m

CAMADA DE CONCRETO

TUBO PVC 

ENTRADA

SAIDA

0.10m

TUBO PVC

V
A
R
I
Á
V
E
L

CINTA EM CONCRETO

CANTONEIRA DE FERRO (Ø=1"x3/16")

MALHA DE AÇO CA-50 6.3mm A CADA 10cm

DE CIMENTO E AREIA GROSSA 1:3

ENCHIMENTO COM ARGAMASSA

CANTONEIRA DE FERRO 

CHUMBADOR

ALVENARIA IMPERMEABILIZADA 

0.60m

ALVENARIA DE BLOCOS

CERÂMICOS

E REBOCADA

(1.1/4"x3/16")

CORTE - B.B.

CANTONEIRA DE FERRO 

CHUMBADOR

ALVENARIA IMPERMEABILIZADA 

CAMADA DE CONCRETO

0.60m

V
A
R
I
Á
V
E
L

CINTA EM CONCRETO

MALHA DE AÇO CA-50 6.3mm A CADA 10cm

CANTONEIRA DE FERRO (Ø=1"x3/16")

ENCHIMENTO COM ARGAMASSA

DE CIMENTO E AREIA GROSSA 1:3

ALVENARIA DE BLOCOS

CERÂMICOS

CORTE - A.A.

E REBOCADA

(1.1/4"x3/16")

REVISÃO

CONTROLE INTERNO

REF. DESCRIÇÃO VERIF. DATA

01/04

PROJETO

ESCALA ARQUIVO

PROJETO EXECUTIVO - INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA

CLIENTE

FOLHA

PROJ._HID e ESG _Praça de Boa Viagem_ HIDROSSANITÁRIO_R00..dwgIndicada

HID

EQUIPE TÉCNICA

UNIDADE DO DESENHO

Centímetro

ESTELLA SUZANA MATIAS RICARTE BRAGA  | Arquiteta | CAU A 12717-5 PE

HILDA WANDERLEY GOMES  | Engenheira Civil | CREA 018554 D/PE

LUIZ ANTÔNIO WANDERLEY NEVES FILHO  | Arquiteto | CAU A 17915-9 PE

ESTAGIÁRIOS 

R00Emissão inicial00 - 15/08/2019

Planta Baixa - Implantação

Júlia Bird  | Arquiteta e Urbanista | CAU A 200090-3 PE

Jefferson Augusto Regis Silva | Engenheiro Civil | CREA 45885 D/PE

Jorge Paurilio de S. C. Junior | Engenheiro Civil | CREA 34669 D/PE

Marcelo de M. Neves | Arquiteto e Urbanista | CAU A 39237-5 PE

Bruno Baracho

PROPRIETÁRIO: Prefeitura da Cidade do Recife

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Jorge Paurilio de Souto Crasto Junior - CREA 34669 D/PE

CONSTRUÇÃO:

Maria Freitas| Arquiteta e Urbanista|CAU A 40530-2 PE

Detalhe - Caixa de passagem

PROJETO HIDROSSANITÁRIO DA REQUALIFICAÇÃO PARA A
PRAÇA DE BOA VIAGEM
Avenida Boa Viagem, Boa Viagem, Recife - PE

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTES E LAZER

S/ ESCALA

DETALHE - CAIXA DE PASSAGEM

ESCALA: 1/50

PLANTA BAIXA - IMPLANTAÇÃO



 1 - NOS REGISTROS, SERÁ UTILIZADO CONEXÕES DO TIPO: ADPTADOR 

SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO; 

NOTAS:

2 - TUBULAÇÃO EM PVC SOLDÁVEL PARA INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA 

FRIA, EMBUTIDO NAS PAREDES OU SOBRE FORRO;

5 - ESPECIFICAÇÕES DOS TIPOS DE LOUÇAS E METAIS NO PROJETO DE  

6 - AS INTERFERÊNCIAS DAS INSTALAÇÕES COM A ESTRUTURA EXISTENTES 

SERÃO RESOLVIDAS NO DECORRER DA OBRA;

ARQUITETURA;

4 - UTILIZAR O KIT VEDAÇÃO NO ASSENTAMENTO DOS VASOS SANITÁRIOS:

3 - AS CAIXAS DE POLIETILENO DEVERÃO ESTAR NO MESMO NIVEL, SOBRE

BASE DE ALVENARIA, 20 CM ACIMA DO NIVEL DA LAJE.

7 - TODA TUBULAÇÃO DE VENTILAÇÃO DEVERÁ CONTER TERMINAL EM PVC.

ESTE TERMINAL DE VENTILAÇÃO DEVERÁ FICAR A 30cm DA COBERTA;

WC Masculino WC Feminino

WC Adap./Fraldário

DML

Hall WC

Adap./Fraldário/DML

Hall WC Masculino Hall WC Feminino

Proj. coberta

LV

25 mm - 1/2"

LV

25 mm - 1/2"

LV

25 mm - 1/2"

LV

25 mm - 1/2"

LV

25 mm - 1/2"

MIC

LV

25 mm - 1/2"

25 mm - 1/2"

2
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m

m

DET. 01

VS

3/4"

VS

VS

3/4"

3/4"

VS

3/4"

VS

3/4"

2
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m
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m

m

VS

3/4"

25 mm

25 mm - 3/4"

TLR

2
5

 
m

m

25 mm - 1/2"

LV

25 mm

25 mm

2
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m

50 mm 50 mm
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m

25 mm

2
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m

m

RG

3/4"

RG

1"

RG

3/4"

RG

3/4"

25 mm 25 mm

AF-1

50 mm

2
5

 
m

m
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m

m

HIDRÔMETRO

ALIMENTAÇÃO
Ø25mm

  REDE PÚBLICA  DE ÁGUA

DET. 02

DET. 03

REC

25 mm

Ø25mm

Proj. alvenaria

Proj. alvenaria

LAJE PLANA
IMPERMEABILIZADA

Reservatório
Cap. 1.500L

Reservatório
Cap. 1.500L

CV-2

50 mm

CV-1

50 mm

CV-3

75 mm

AP-1

100 mm

CV-4

50 mm

RCi1
RCi2

1.1/2"
1.1/2"

AF-1

50 mm

50 mm

4
0

 
m

m

Lista de Materiais

PVC rígido soldável

Adapt sold. c/ flange livre p/ cx. d´água

50 mm- 1.1/2"
1 pç

Joelho 90° soldável

50 mm
3 pç

Tubos

50 mm 2.05 m

União soldável

50 mm
1 pç

Reservatório cilíndrico

Polietileno

1500 L
2 pç

REC

25 mm

25 mm

40 mm

RG

11/4"

R
G

1
1

/
2

"

LIMPEZA E EXTRAVASOR

Adapt sold. c/ flange livre p/ cx. d´água

40 mm- 1.1/4"
4 pç

Tê 90 soldável

40 mm

4 pç

40 mm
2 pç

40 mm 6.05 m

REGISTRO

Metais

   Registro Bruto

   11/4"
1pç

PVC rígido soldável

   Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro

   40 mm - 11/4"
2pç

Metais

   Registro Bruto

   11/2"
1pç

PVC rígido soldável

   Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro

   50 mm - 11/2"
2pç

EX
TR

AV
AS

O
R

Ø3/4"

ADAPTADOR COM FLANGE 3/4" 

JOELHO 90°

A
L
I
M
E
N
T
A
Ç
Ã
O

Ø25mm

TORNEIRA BÓIA

Ø
2
5
m
m

JOELHO 90°

Ø50mm

Ø
50

ADPTADOR COM FLANGE Ø50x1.1/2"

1500 LITROS
RG

Ø1.1/2"

SEGUE PARA AF1

SUSPIRO

EX
TR

AV
AS

O
R

TÊ Ø 40mm

1500 LITROS
RG

Ø1.1/4"

SUSPIRO

BASE = H20CM BASE = H20CM

LIMPEZA E EXTRAVASOR Ø40mmLIMPEZA E

EXTRAVASOR Ø40mm

SEGUE P/ LIMITE EXTERNO DA FACHADA

TUBULAÇÃO  PVC SOLDÁVEL NAS PAREDES OU SOB FORRO

Legenda das indicações

Joelho 90º

Tê

Registro de gaveta cromado

TUBULAÇÃO  PVC SOLDÁVEL SOB PISO

LV 1/2''

PONTO DE ÁGUA PARA LAVATÓRIO COM TE DE 90º - 25mm - 1/2", ALTURA DE 0.60m.

ALTURA DOS PONTOS HIDRÁULICOS

REGISTRO DE GAVETA C/ CANOPLA CROMADA - 3/4" , ALTURA DE 1.80m.

PONTO DE ÁGUA PARA MICTÓRIO COM JOELHO DE 90º - 25mm - 1/2", ALTURA DE 1.15m.

MIC 1/2''

TLR 3/4''

PONTO DE ÁGUA PARA TANQUE DE LAVAR COM JOELHO DE 90º - 25mm - 3/4", ALTURA DE1.00m.

LV 1/2''

PONTO DE ÁGUA PARA LAVATÓRIO COM JOELHO DE 90º - 25mm - 1/2", ALTURA DE 0.60m.

VS 3/4''

VASO SANITÁRIO COM CAIXA  ACOPLADA - 3/4", ALTURA DE 0.33m.

RG 3/4''

REGISTRO DE GAVETA C/ CANOPLA CROMADA - 1" , ALTURA DE 1.80m.

RG 1''

REVISÃO

CONTROLE INTERNO

REF. DESCRIÇÃO VERIF. DATA

02/04

PROJETO

ESCALA ARQUIVO

PROJETO EXECUTIVO - INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA

CLIENTE

FOLHA

PROJ._HID e ESG _Praça de Boa Viagem_ HIDROSSANITÁRIO_R00..dwgIndicada

HID

EQUIPE TÉCNICA

UNIDADE DO DESENHO

Centímetro

ESTELLA SUZANA MATIAS RICARTE BRAGA  | Arquiteta | CAU A 12717-5 PE

HILDA WANDERLEY GOMES  | Engenheira Civil | CREA 018554 D/PE

LUIZ ANTÔNIO WANDERLEY NEVES FILHO  | Arquiteto | CAU A 17915-9 PE

ESTAGIÁRIOS 

R00Emissão inicial00 - 15/08/2019

Planta Baixa - Implantação

Júlia Bird  | Arquiteta e Urbanista | CAU A 200090-3 PE

Jefferson Augusto Regis Silva | Engenheiro Civil | CREA 45885 D/PE

Jorge Paurilio de S. C. Junior | Engenheiro Civil | CREA 34669 D/PE

Marcelo de M. Neves | Arquiteto e Urbanista | CAU A 39237-5 PE

Bruno Baracho

PROPRIETÁRIO: Prefeitura da Cidade do Recife

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Jorge Paurilio de Souto Crasto Junior - CREA 34669 D/PE

CONSTRUÇÃO:

Maria Freitas| Arquiteta e Urbanista|CAU A 40530-2 PE

Planta Baixa - Coberta

PROJETO HIDROSSANITÁRIO DA REQUALIFICAÇÃO PARA A
PRAÇA DE BOA VIAGEM
Avenida Boa Viagem, Boa Viagem, Recife - PE

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTES E LAZER

Corte Esquemático - Caixas d'águas

ESCALA 1/50

PLANTA BAIXA - IMPLANTAÇÃO

ESCALA 1/50

PLANTA BAIXA - COBERTA

ESCALA 1/50

CORTE ESQUEMÁTICO - CAIXAS D'ÁGUAS


